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NuMicro CAN/车用 微控制器系列是新微控制器产品线，具有高性能，可承受高达 125° C的环境温度，并通过 AEC-Q100 2级认证，并具有
内置的控制器局域网（CAN）2.0 B接口。专为汽车应用而设计。
NuMicro CAN/车用 微控制器系列是基于 Arm® Cortex®-M0 内核，内建 16~68 KB Flash，支持多路的通讯接口 (如 LIN、UART、SPI、
I2C…等 )，并带有 DAC、ADC、比较器等丰富仿真接口。

通过 AEC-Q100 grade 2
工作频率 : 48/50 MHz
工作电压 : 2.4 ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 125° C

应用领域 : 倒车辅助系统、车用灯光、车身控制、抬头显示器

NuMicro® CAN / Automotive系列 MCU由以下产品系列组成：
M0A21/M0A23 系列 : 支持高达 125° C, 48 MHz, 高达 32KB Flash, CAN/LIN 界面 , PDMA, DAC, ACMP
NUC131U 系列 : 通过 AEC-Q100 grade 2, 50 MHz, 高达 68KB Flash, CAN/LIN 接口 , 最多支持 6组 UART

NuMicro® 车用微控制器家族

● M0A21 系列

M0A21 系列
NuMicro® M0A21 是专为汽车应用而设计，基于 Arm® Cortex®-M0 内核，提供高达 32 KB的闪存，LIN接口和高稳定性，能够承受高达
125° C的环境温度。

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)
Data Flash

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

(12-bit)

D
AC

(5-bit)

PD
M

A

PW
M

(16-bit)

Tim
er

 (32-bit)

封装 量产

C
AN

U
ART/
LIN

1

U
SC

I

M0A21OB1AC 16 4 Configurable 2 18 - 2 2 2 17 1 5 6 4 SSOP20 √

M0A21EB1AC 16 4 Configurable 2 26 - 2 2 2 17 1 5 6 4 TSSOP28 √

M0A21OC1AC 32 4 Configurable 2 18 - 2 2 2 17 1 5 6 4 SSOP20 √

M0A21EC1AC 32 4 Configurable 2 26 - 2 2 2 17 1 5 6 4 TSSOP28 √

工作主频 : 最高 48 MHz
工作电压 : 2.4V to 5.5V
工作温度 : -40° C to 125° C

应用领域 : 车用、灯光、工业通讯、工业控制、电源控制等

关键特性 : 硬件除法器、支持最高 125° C、LIN 接口、PDMA、单线式 UART

开发工具 : NK-M0A21EC
量产刻录器 : NLG-M0A21n; n 以封装代码替換

1. 所有的 UARTs 支持 IrDA SIR 及 LIN 功能。
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Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
ISP

ROM
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

(12-bit)

D
AC

(5-bit)

PD
M

A

PW
M

(16-bit)

Tim
er

 (32-bit)

封装 量产C
AN

U
ART/
LIN

1

U
SC

I

M0A23OC1AC 32 4 Configurable 2 18 1 2 2 2 17 1 5 6 4 SSOP20 √

M0A23EC1AC 32 4 Configurable 2 26 1 2 2 2 17 1 5 6 4 TSSOP28 √

NuMicro® M0A21 是专为汽车应用而设计，基于 Arm® Cortex®-M0 内核，提供高达 32 KB的闪存，提供 CAN/LIN接口和高稳定性，能够
承受高达 125° C的环境温度。
工作主频 : 最高 48 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 125° C

应用领域 : 车用、灯光、工业通讯、工业控制、电源控制等

NuMicro® NUC131SD2AEU是基于 32位 ARM® Cortex®-M0 的微控制器，运行速度高达 50 MHz，内建 68KB Flash，具有内置控制器局
域网（CAN）2.0 B接口，并通过了 AEC-Q100 2级认证

工作主频 :最高 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C

应用领域 : 车用、灯光、工业通讯、工业控制、雷达等

开发工具 : NK-M0A23EC
量产刻录器 : NLG-M0A23n; n 以封装代码替換

开发工具 : NuMaker -NUC131U
量产刻录器 : NG-NUC131U

1. 所有的 UARTs 支持 IrDA SIR 及 LIN 功能。

● M0A23 系列

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
ISP

ROM
(Kbytes)

I/O Tim
er

 (32-bit)

PW
M

(16-bit)

Connectivity

AD
C

(12-bit)

封装 量产U
ART

SPI

I²C

LIN

C
AN

NUC131SD2AEU 68 8 Configurable 4 58 4 24 6 1 2 3 1 8 √ LQFP64

NUC131LD2AEU 68 8 Configurable 4 42 4 24 6 1 2 3 1 8 √ LQFP 48

M
0A23 系

列
N

U
C

131U
 系
列

● NUC131U 系列
关键特性 : 硬件除法器、LIN/CAN 接口、6 组 UART、24 路 100MHz PWM

关键特性 : 硬件除法器、支持最高 125° C、LIN 接口、PDMA、单线式 UART

NUC131U 系列

M0A23 系列



17

Arm
® C

ortex
®-M

23
微
控
制
器

新
唐

 N
uM

icro
®
微
控
制
器

NuMicro® M2351系列

应用领域：智能电表、软件 IP保护、智能城市、智能穿戴、医疗装置、物联网安全通讯模块、二次开发协作模式等。

物联网时代的兴起使人们对物理世界与数字系统整合的认知随之提升，在日常生活的数字化带来效率提升和经济效益的同时，系统开发者也

面临了新的挑战。由于安全性和低功耗为物联网应用的关键考虑，新唐科技开发了 NuMicro® M2351系列，以满足物联网应用于低功耗运行
的同时执行安全连网的开发设计需求。
NuMicro® M2351系列微控制器系列以 Arm® Cortex®-M23为内核、内建 Armv8-M架构和 TrustZone®技术，可将传统的固件安全性提升至

更完整的软件安全防护，确保装置本身单独运作与连网过程的系统安全。
M2351系列微控制器运行频率可高达 64 MHz，内建 512 KB 双区块 ( Dual Bank )架构闪存 ( Flash )，可支持 OTA( Over-The-Air )固件升
级，并内建 96 KB SRAM。此外，M2351系列提供高性能外设接口，如 UART、SPI、I2C、GPIO、USB和 ISO 7816-3。其安全性与多元
的功耗管理模式使得物联网应用的创新更臻便捷。

arm

Secure Microcontroller Platform

Cortex®-M23

Support Arm® PSA
and TBSA-M

TrustZone®

for Armv8-M

eXecute-Olny Memory

Secure Bootloader

Cryptographic
Hardware Accelerators

TRNG

Flash Memory Lock

Key-Protection ROM

Anti-Tampering for
system level

Low Power

Arm® Corte®-M23内核为产业带来新一代的安全物连网处理器
Arm® Cortex®-M23内核是基于 Armv8-M指令集 , 可作为微控制器的核心 ,  该核心内含的TrustZone技术 , 可以为甚小的嵌入式装置带来更安
全的保障。

NuMicro®家族基于 M23内核之微控制器系列产品，把传统以 Cortex-M0，Cortex-M0+为内核的微控制器标准推进到
更省电，更安全也能实现在小型的微控制器产品上。

除了前面所述关于微控制器的安全和低功耗特色，NuMicro® 家族的 M23系列微控制器还配备了许多功能特点，包括了增强运行功能的总线配
置方法，用以加速相关应用开发。

同时该系列还提供了许多扩展性的解决方案，让微控制器应用的开发人员更轻易地可以开发出具有不同特色兼具安全又低功耗的系统应用产

品。

总的来说，Cortex®-M23是一个能提供小芯片面积，功耗较低适用于各种物联网和通用类嵌入式系统应用产品。

它延伸了微控制器应用装置的运行能力，尽可能实现最小的功耗且提供完善的安全功能 , 即便在资源分配非常有限的小型微控制器上。

M
2351 系

列
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1. ISO-7816-3 支持全双工 UART 模式。
2. USCI 可配置为 UART、SPI 或 I²C模式。
3. QFN33 (5x5 mm)
4. M2351CIAAE (封装为 WLCSP49) 开放预约。

开发工具：NK-BEDM2351) / NK-M2351SF
量产刻录器：NLG-32Z (QFN33) / NLG-64S (LQFP64) / NLG-128KX (LQFP128)

工作主频：64 MHz
工作电压：1.8V ~ 3.6V、GPIO 支持 5V 输入、支持最多六管脚可调整工作电压 (范围 1.62V ~ 3.6V )
工作温度：-40°C ~ 105°C (M2351SFSIAAP: -40°C to 85°C)

关键特性 : Armv8-M 架构之 TrustZone® 技术、8 个安全区 /非安全区内存保护单元、硬件加密加速器、CRC计算单元、至多 6个破坏侦测
                  引脚、支持 Arm®平台安全架构 (PSA)与微控制器可信基础系统架构 (TBSA-M)、物联网电源管理技术

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

TR
N

G

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
rypto Engine

D
AC

 (12-bit)

EBI

EC
AP

ETM

PW
M

 (16-bit)

Q
EI

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

Tam
per

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

1

LIN
LPU

ART
Q

SPI
SD

 H
ost

SPI / I²S

U
SB FS

U
SC

I

M2351ZIAAE 512 96 4 25 √ 1 3 1 3 2 6 1 1 3 O*1 2 2 10 √ 2 - - - 23 1 √ 4 - QFN332 √

M2351CIAAE 512 96 4 41 √ 1 3 1 3 2 6 1 1 3 O*1 2 2 12 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 4 - WLCSP494 √

M2351SIAAE 512 96 4 51 √ 1 3 1 3 2 6 1 1 4 O*1 2 2 16 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 4 1 LQFP64 √

M2351KIAAE 512 96 4 107 √ 1 3 1 3 2 6 1 1 4 O*1 2 2 16 √ 2 √ 2 √ 24 2 √ 4 6 LQFP128 √
M2351SFSIAAP 512 96 4 45 √ 1 3 1 3 2 6 0 1 4 O*1 2 2 16 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 4 1 LQFP64 √

M2354 系列
新唐科技的 NuMicro  M2354 系列是基于 Arm Cortex-M23 内核带 TrustZone 功能适用于安全物联网领域应用的微控制器产品。M2354 系列增
进了对微控制器进行物理攻击的防护功能，如物理入侵防护安全密钥存储区、闪存内存数据保护、安全区域规划等。完善的信息安全防护做法
将可达到 Arm PSA 认证的第二级别，甚至是第三级别。该系列将能满足未来物联网装置对于高安全性与低功耗的设计需求，对未来日常数字化
的生活提升效率并带来经济效益。

推广物联网应用的主要挑战就是联网安全，所以物联网装置在设计上必须能抵御对装置内存数据、信息传递与内部软件程序的恶意攻击。“代

码安全”、“数据安全”、“通信安全”是物联网装置安全需求的三大主要目标。

低功耗的 M2354 系列主频可运行最高到 96 MHz，内建 1 Mega  Bytes 双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash) ，可支持安全空中 (Secure Over-
The-Air) 固件升级，并内建 256 K SRAM。延续 M2351 系列，本系列也提供高性能外设接口，如 UART、SPI、I²C、GPIOs、USB 和 ISO 
7816-3。最重要的，对于密码硬件之侧信道攻击 (Side-Channel Attack) 与电压与时钟故障注入 (Fault Injection ) 攻击防护的作法增进了 Arm 
v8-M TrustZone 的软件安全到实现物理安全。

M
2351 系

列
M

2354 系
列
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Part No.

Flash (Kbytes)

SR
AM

 (Kbytes)

O
perating 

Frequency(M
H

z)

ISP R
O

M I/O

Connectivity Crypto

AC
M

P
AD

C
 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

Basic PW
M

(16-bit)

C
O

M
/SEG

 LC
D

 
driver

EBI
EC

AP

Enhanced PW
M

(16-bit)

ETM
RTC

 (V
BAT )

Tam
per

Tim
er  (32-bit)
U

SB O
TG

Q
EI

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI/I²S
LIN

LPU
ART

Q
uad SPI
SD

 H
ost

U
SC

I

AES, SH
A/

H
M

AC

EC
C

R
SA

SM
2/3/4

TR
N

G

M2354LJFAE 1024 256 96 16 40 1 3 1 3 3 2 6 1 1 2 √ √ √ √ √ 2 11 2 12 - √ 1 12 - √ 1 4 FS 2 LQFP48 Q4

M2354SJFAE 1024 256 96 16 50 1 3 1 3 4 2 6 1 1 2 √ √ √ √ √ 2 16 2 12 8x13 √ 1 12 - √ 1 4 FS 2 LQFP64 Q4
M2354KJFAE 1024 256 96 16 106 1 3 1 3 4 2 6 1 1 2 √ √ √ √ √ 2 16 2 12 8x40 √ 1 12 √ √ 6 4 FS 2 LQFP128 Q4

1. ISO-7816支持全双功模式
2. 侧信道攻击 (Side-Channel Attack) 安全防护包含 AES, ECC与 RSA
3. 故障注入攻击 (Fault Injection Attack) 防护包含电压与时钟错误注入
4. 支持中国的国家 SM2/3/4 通信密码标准

开发工具：NK-BEDM2354, NK-IoT-M2354
量产刻录器：NLG-48L (LQFP48)/ NLG-64S (LQFP64)/ NLG-128KX (LQFP128)

工作主频 : 96 MHz
工作电压 : 1.7V ~ 3.6V, GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40° C ~ 105° C

应用领域 : 智能电表、软件 IP保护、智能城市、智能穿戴、医疗装置、物联网安全通讯模块、二次开发协作模式等。
关键特性 : 物理安全防护密钥存储区、最高可支持 8x40 段式显示屏、Armv8-M 架构之 TrustZone 技术、八个安全区 /  非安全区内存保护单元、
硬件加密加速器、CRC 计算单元、至多六个破坏侦测引脚、支持 Arm PSA 安全平台架构，可达到安全等级第二级甚至第三级 (PSA Certified 
Level 2/ Level 3)

M
2354 系

列
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LQFP64*:7x7mm1. ISO-7816支持全双工 UART模式

● M251 系列 

NuMicro® M251系列为超低功耗微控制器，基於 Arm® Cortex®-M23 内核和 Armv8-M架构，支持宽工作电压 1.8V ~ 5.5V，4 K字节独立
Flash 作为在线系统编程 ( In-System Programming )用途。M251/M252 系列集成具有模拟多样通讯协定 (诸如 UART、SPI、I2C…等 )的可
编程串列接口 (PSIO)、RTC、ADC、DAC、比较器、OPA、电压调整接口 (VAI)、ISO-7816-3智能卡接口和丰富外设，并支持多种接口快速
唤醒。

M251系列

关键特性 : 最高支持 8路可模拟多样通讯协定的可编程串列接口 (PSIO)、超低功耗技术 : 138 µA/MHz (运行模式 )、60 µA/MHz (Idle 模式 )、
                  2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、1.7 µA (待机模式，RAM 数据保持 )

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

开发工具 : NK-M251KG / NK-M251SD
量产刻录器 : NLG-20F / NLG-28E/NLG-32Z (QFN33) / NLG-48L (LQFP48) / NLG-64S (LQFP64*) / NLG-128KX (LQFP128)

应用领域 : 适合于使用电池供电的设备，诸如穿戴式装置、物联网节点装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、GPS数据采 
 集器、无线通讯模块 (Zigbee、LoRa ...等 )、电子货架标签、无线射频识别、智能三表 (热表、水表、燃气表 )等。

Part No.

Flash 
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

W
D

T/W
W

D
T

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit) 

EBI

O
PA

PD
M

A

PW
M

(16-bit )

RTC

RTC
 (V

BAT )

Tam
per

Tim
er (32-bit)

VAI (1.8V-5.5V)

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

PSIO

Q
SPI

SPI /I²S

U
ART

U
SC

I
M251FC2AE 32 8 4 15 √ 2 1 - 1 - 2 1 - 7 - - - 5 9 √ - - 4 - TSSOP20 √

M251EC2AE 32 8 4 23 √ 2 1 - 1 - 2 1 - 9 - - - 5 11 √ - - 4 - TSSOP28 √

M251ZC2AE 32 8 4 26 √ 2 1 - 1 - 2 1 - 10 - - - 5 12 √ - - 4 √ QFN33 √

M251LC2AE 32 8 4 41 √ 2 1 4 1 1 3 2 2 12 - - - 5 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M251SC2AE 32 8 4 54 √ 2 1 4 1 1 3 2 2 16 - - - 5 24 √ - 1 4 √ LQFP64* √

M251ZD2AE 64 12 4 26 √ 2 1 4 1 1 3 2 2 10 - - - 5 24 √ - - 4 √ QFN33 √

M251LD2AE 64 12 4 41 √ 2 1 4 1 1 3 2 2 12 - - - 5 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M251SD2AE 64 12 4 54 √ 2 1 4 1 1 3 2 2 16 - - - 5 24 √ - 1 4 √ LQFP64* √

M251LE3AE 128 16 4 41 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 12 - √ - 8 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M251SE3AE 128 16 4 53 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 16 - √ - 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP64* √

M251KE3AE 128 16 4 85 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 16 - √ - 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP128 √

M251LG6AE 256 32 4 41 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 12 1 √ 1 8 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M251SG6AE 256 32 4 53 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 16 1 √ 1 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP64* √

M251KG6AE 256 32 4 85 √ 2 1 8 1 1 3 3 2 16 1 √ 1 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP128 √

M
0251 系

列
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M
251/M

252
系
列

LQFP64*:7x7mm

● M252 系列

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式
2. 支持 USB全速设备，并且无须外挂晶振

关键特性 : 支持 USB 2.0 全速设备、并且无须外挂晶振、最高支持 8 路可模拟多样通讯协定的可编程串列接口 (PSIO)、超低功耗技术 : 
                  138 µA/MHz (运行模式 )、60 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、1.7 µA (待机模式，RAM 数据保持 )

开发工具 : NK-M252KG / NK-M252SD
量产刻录器 : NLG-20F / NLG-28E/NLG-32Z (QFN33) / NLG-48L (LQFP48) / NLG-64S (LQFP64*) / NLG-128KX (LQFP128)

M252 系列
NuMicro® M252系列为超低功耗微控制器，基於 Arm® Cortex®-M23 内核和 Armv8-M架构，支持宽工作电压 1.8V ~ 5.5V，4 K字节独立
Flash 作为在线系统编程 ( In-System Programming )用途。M252 系列集成具有模拟多样通讯协定 (诸如 UART、SPI、I2C…等 )的可编程串
列接口 (PSIO)、RTC、ADC、DAC、比较器、OPA、电压调整接口 (VAI)、USB 2.0 全速设备 (无须外挂晶振 )、ISO-7816-3智能卡接口和丰
富外设，并支持多种接口快速唤醒。

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

应用领域 : 适合于使用电池供电的设备，诸如穿戴式装置、物联网节点装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、行动支付智能
                  读卡机、GPS数据采集器、电子货架标签、无线射频识别、智能三表 (热表、水表、燃气表 )等。

Part No.

Flash (Kbytes)

SR
AM

 (Kbytes)

ISP R
O

M
 

(Kbytes)

I/O

W
D

T/ W
W

D
T

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

AC
M

P

D
AC

 (12-bit)

EBI

O
PA

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC

RTC
 (V

BAT )

Tam
per

Tim
er (32-bit)

VAI (1.8V-5.5V)

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

PSIO

Q
SPI

SPI /I²S

U
ART

U
SB FS

2

U
SC

I
M252FC2AE 32 8 4 11 √ 2 1 - 1 - 2 D*1 1 3 - - - - 5 7 √ - - 4 - TSSOP20 √

M252EC2AE 32 8 4 19 √ 2 1 - 1 - 2 D*1 1 9 - - - - 5 11 √ - - 4 - TSSOP28 √

M252ZC2AE 32 8 4 22 √ 2 1 - 1 - 2 D*1 1 10 - - - - 5 12 √ - - 4 √ QFN33 √

M252LC2AE 32 8 4 37 √ 2 1 4 1 1 3 D*1 2 12 2 - - - 5 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M252SC2AE 32 8 4 50 √ 2 1 4 1 1 3 D*1 2 16 2 - - - 5 24 √ - 1 4 √ LQFP64* √

M252ZD2AE 64 12 4 22 √ 2 1 4 1 1 3 D*1 2 10 2 - - - 5 20 √ - - 4 √ QFN33 √

M252LD2AE 64 12 4 37 √ 2 1 4 1 1 3 D*1 2 12 2 - - - 5 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M252SD2AE 64 12 4 50 √ 2 1 4 1 1 3 D*1 2 16 2 - - - 5 24 √ - 1 4 √ LQFP64* √

M252LE3AE 128 16 4 37 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 12 2 - √ - 8 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M252SE3AE 128 16 4 49 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 16 2 - √ - 8 24 √ √ - 4 √ LQFP64* √

M252KE3AE 128 16 4 81 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 16 2 - √ - 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP128 √

M252LG6AE 256 32 4 37 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 12 2 1 √ 1 8 24 √ - - 4 √ LQFP48 √

M252SG6AE 256 32 4 49 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 16 2 1 √ 1 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP64* √

M252KG6AE 256 32 4 81 √ 2 1 8 1 1 3 D*1 3 16 2 1 √ 1 8 24 √ √ 1 4 √ LQFP128 √

M
252 系

列
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● M254 系列
关键特性 : 支持 8x44, 6x46, 4x48 COM/SEG LCD 驱动，并支持三种分压方式： charge-pump,电阻以及内建 OP Buffer，能够支持 3V 至 
5.2V LCD 液晶屏 , 并可调整 1/2, 1/3, 1/4偏压 以及 1/4, 1/6, 1/8等周期

Part No.

Flash 
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

BPW
M

(16-bit)

W
D

T/W
W

D
T

Connectivity

AC
M

P

AD
C

(12-Bit)

C
apacitive 

Touch

C
O

M
/SEG

LC
D

 D
river

D
AC

O
PA

PD
M

A

RTC

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

封装 量产

I²C

ISO
-7816-3

SPI /I²S

U
ART

U
SB

U
SC

I

M254SD3AE 64 16 4 53 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x32
6x30
8x28

- - 5 √ √ 4 LQFP64* Q1

M254QD3AE 64 16 4 70 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M254KD3AE 64 16 4 86 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

M254SE3AE 128 16 4 53 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x32
6x30
8x28

- - 5 √ √ 4 LQFP64 Q1

M254QE3AE 128 16 4 70 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M254KE3AE 128 16 4 86 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 -
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

开发工具 :  NK-M256KE
量产刻录器 : NLG-64S (LQFP64*)/ NLG-80PX (LQFP80)/NLG-128KX (LQFP128)

NuMicro M254/M256/M258 系列为超低功耗微控制器，基于 Arm Cortex-M23 内核和 Armv8-M 架构，NuMicro M254 系列内建 COM/SEG 
LCD 驱动，NuMicro M256/M258 系列除了内建 COM/SEG LCD 驱动也支持电容式触摸功能，NuMicro M258 系列更是支持 USB 2.0 全速装
置。 NuMicro M254/M256/M258 系列支持 64/128 Kbytes 内嵌 Flash 内存以及 16 Kbytes SRAM 内存

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 5.5V 
工作温度 : -40° C ~ 105° C 

应用领域 : 适合于使用电池供电的设备，诸如穿戴式装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、温控器、温湿度纪录仪以及智能
三表 ( 热表、水表、燃气表 ) 等。

M254/M256/M258 系列

LQFP64*:7x7mm

M
254/M

256/M
258 系

列
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● M258 系列

● M256 系列

关键特性 : 支持 8x40, 6x42, 4x44 COM/SEG LCD 以及高达 16组独立电容式触控按键， 并提供 BC1.2 USB 2.0全速之快充功能 

关键特性 : 支持 8x44, 6x46, 4x48 COM/SEG LCD 驱动以及电容式触控功能，最高可支持至 16个独立触控按键，并提供 single-
scan，periodic key-scans, slider, wheel等多种范例代码 

Part No.

Flash 
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

BPW
M

(16-bit)

W
D

T/W
W

D
T

Connectivity

AC
M

P

AD
C

(12-Bit)

C
apacitive 

Touch

C
O

M
/SEG

LC
D

 D
river

D
AC

O
PA

PD
M

A

RTC

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

封装 量产

I²C

ISO
-7816-3

SPI /I²S

U
ART

U
SB

U
SC

I

M258SD3AE 64 16 4 49 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x28
6x26
8x24

- - 5 √ √ 4 LQFP64* Q1

M258QD3AE 64 16 4 66 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x44
6x42
8x40

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M258KD3AE 64 16 4 82 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x44
6x42
8x40

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

M258SE3AE 128 16 4 49 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x28
6x26
8x24

- - 5 √ √ 4 LQFP64 Q1

M258QE3AE 128 16 4 66 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x44
6x42
8x40

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M258KE3AE 128 16 4 82 6 √ 1 1 1 3 √ 1 2 16 15+1
4x44
6x42
8x40

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

Part No.

Flash 
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

BPW
M

(16-bit)

W
D

T/W
W

D
T

Connectivity

AC
M

P

AD
C

(12-Bit)

C
apacitive 

Touch

C
O

M
/SEG

LC
D

 D
river

D
AC

O
PA

PD
M

A

RTC

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

封装 量产

I²C

ISO
-7816-3

SPI /I²S

U
ART

U
SB

U
SC

I

M256SD3AE 64 16 4 53 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x32
6x30
8x28

- - 5 √ √ 4 LQFP64* Q1

M256QD3AE 64 16 4 70 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M256KD3AE 64 16 4 86 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

M256SE3AE 128 16 4 53 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x32
6x30
8x28

- - 5 √ √ 4 LQFP64 Q1

M256QE3AE 128 16 4 70 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ - 4 LQFP80 Q1

M256KE3AE 128 16 4 86 6 √ 1 1 1 3 - 1 2 16 15+1
4x48
6x46
8x44

- - 5 √ √ 4 LQFP128 Q1

开发工具 : NK-M258KE
量产刻录器 : NLG-64S (LQFP64*)/ NLG-80PX (LQFP80)/NLG-128KX (LQFP128)

开发工具 :  NK-M256KE
量产刻录器 : NLG-64S (LQFP64*)/ NLG-80PX (LQFP80)/NLG-128KX (LQFP128)

LQFP64*:7x7mm

LQFP64*:7x7mm

M
254/M

256/M
258 系

列
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工作主频 : 64 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40°C ~ 105°C

M261/M262/M263 系列
关键特性 : 

应用领域 : 

支持无线更新固件的 512KB双区块 (Dual Bank)架构闪存 (Flash), USB 2.0 全速 OTG, CAN 2.0B 接口，SDHC 2.0 接口，支
持安全开机功能，硬件加密引擎，16通道 12位 3.76 MSPS采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 (ACMP)
低功耗技术 : 正常运行模式下约为 97 μA/MHz (LDO模式 ) 和 45 μA/MHz (DC-DC模式 )，待机掉电模式下约为 2.8 μA，深度
掉电模式下的耗电流则小于 2 μA

适合于使用电池供电的设备，诸如物联网节点装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、无线传感器节点装置、
行动支付智能读卡机、无线通讯模块 (Zigbee、LoRa、Thread ...等 )、智能门锁等。

LQFP64*:7x7mm开发工具 : NK-M263KI / NK-IOT-M263A
量产刻录器 : NLG-32Z (QFN33) / NLG-64S (LQFP64) / NLG-128KX (LQFP128)

新唐科技 NuMicro®  M261/M262/M263 系列是新一代 32 位低功耗微控制器产品，基于 Arm® Cortex®-M23 内核，支持 Armv8-M 指令集架构。
其工作频率达 64 MHz，内嵌可支持无线更新固件技术 (OTA) 的双区块 (dual bank) 512 KB Flash, 96 KB SRAM，可运作于 1.8 ~ 3.6 V 工作
电压和 - 40℃ ~ 105 ℃温度范围。
NuMicro® M261/M262/M263 系列提供多种低功耗操作模式以满足多样的运作场景，诸如掉电模式 (PD)、快速唤醒掉电模式 (FWPD)、低漏电
掉电模式 (LLPD)、超低漏电掉电模式 (ULLPD)、待机掉电模式 (SPD)和深度掉电模式 (DPD)。關於耗电流部分，正常运行模式下约为 97 μA/
MHz (LDO模式 ) 和 45 μA/MHz (DC-DC模式 )，待机掉电模式下约为 2.8 μA，深度掉电模式下的耗电流则小于 2 μA。
NuMicro®  M261/M262/M263 系列支持丰富的周边接口，如看门狗定时器、RTC、PDMA、EBI (外扩接口 )、LPUART、USCI (通用串行接口 )、
QSPI、SPI/I²S、I²C、ISO-7816-3、SDHC 2.0、GPIOs 和最高 24 通道 PWM，可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。其亦整合
高性能模拟周边电路，包含最高 16通道 12位 3.76 MSPS采样率 ADC、12位 1 MSPS采样率 DAC、模拟比较器 (ACMP)、温度检测传感器、
低电压重设 (LVR) 和欠压检测 (BOD)，可提升产品性能。
NuMicro® M262 系列的微控制器均基于 NuMicro® M261系列，其集成了符合 USB 2.0 全速 OTG 标准规范的传输接口、USB 1.1 主机和 
USB 2.0 全速设备控制器，支持无需外挂晶振的功能。
NuMicro® M263 系列的微控制器均基于 NuMicro® M262 系列，其提供一组符合 CAN 2.0B 标准规范的通讯接口，可透过 PinConfigure 来设
定由特定的六组引脚中的任一组引脚为 CAN 传输接口。

M261/M262/M263 系列

Part No.

Flash 
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O
Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

Crypto Engine

D
AC

 (12-bit)

EBI

EC
AP

ETM

PW
M

 (16-bit)

Q
EI

RTC
 (V

BAT )

Tam
per

Tim
er (32-bit)

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

LIN

LPU
ART

Q
SPI

SD
H

C
 2.0

SPI/I²S

U
SB FS

U
SC

I 

M261ZIAAE 512 96 4 25 - 3 1 3 2 6 1 1 3 - 2 2 9 √ 2 - - - 23 1 √ - 4 QFN33 √

M261SIAAE 512 96 4 51 - 3 1 3 2 6 1 1 4 - 2 2 16 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 1 4 LQFP64* √

M261KIAAE 512 96 4 107 - 3 1 3 2 6 1 1 4 - 2 2 16 √ 2 √ 2 √ 24 2 √ 6 4 LQFP128 √

M262ZIAAE 512 96 4 25 - 3 1 3 2 6 1 1 3 D*1 2 2 9 √ 2 - - - 23 1 √ - 4 QFN33 √

M262SIAAE 512 96 4 51 - 3 1 3 2 6 1 1 4 D*1 2 2 16 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 1 4 LQFP64* √

M262KIAAE 512 96 4 107 - 3 1 3 2 6 1 1 4 D*1 2 2 16 √ 2 √ 2 √ 24 2 √ 6 4 LQFP128 √

M263ZIAAE 512 96 4 25 1 3 1 3 2 6 1 1 3 D*1 2 2 9 √ 2 - - - 23 1 √ - 4 QFN33 √

M263SIAAE 512 96 4 51 1 3 1 3 2 6 1 1 4 D*1 2 2 16 √ 2 √ 1 - 24 2 √ 1 4 LQFP64* √

M263KIAAE 512 96 4 107 1 3 1 3 2 6 1 1 4 D*1 2 2 16 √ 2 √ 2 √ 24 2 √ 6 4 LQFP128 √
M

261/M
262/M

263 系
列
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NuMicro® Arm® Cortex®-M0 微控制器家族
新唐科技身为全球微控制器领导厂商，持续推出当代最先进的 32位微控制器，内建 Arm® Cortex®-M0内核，拥有多样且宽广的操作电压范围
选择性（1.8V ~ 3.6V、2.5V ~ 5.5V），可达工业控制的操作温度范围（-40°C ~ 105°C），内建高精度振荡器，兼备高稳定性和高抗干扰能力（8 
kV ESD，4 kV EFT）。
Arm® Cortex®-M0 / M23 微控制器家族包含 1.8V M031系列、5V NUC029 系列；具有 USB 2.0 全速设备功能的 NUC121/123/125/126 系列、
具有 CAN 功能的 NUC130/131/140/230/240 系列、超值的Mini51和M051系列和超低工耗的 Nano系列（1.8V ~ 3.6V），是工业控制系统、
工业自动化、消费产品、嵌入式网络控制、能源、电力系统和电机控制的理想解决方案。

M
031 系

列

NuMicro® M031系列基於 Arm® Cortex®-M0 内核，是为 1.8V ~ 3.6V 工业应用而设计。配备高效与丰富的外设，如：2 MSPS ADC，最高
144 MHz PWM，另外还符合 IEC-60730 安全规范和 USB 2.0 全速设备 (无须外挂晶振 )，以及 16 ~ 512 K 字节 Flash 内存、2 ~ 96 K 字节 
SRAM。

M031 系列

工作主频 : 最高 72 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V(48MHz) / 2.0V ~ 3.6V(72MHz)
工作温度 : -40°C ~ 105°C

应用领域 : 工业控制、高精度仪表、无线充电、人机界面、物联网节点设备、安全系统、电机控制、通信系统等。

● M031 系列 

QFN33*: 4x4mm
LQFP64*: 7x7mm

关键特性：配置最高 10 路 UART、144 MHz PWM、2 MSPS ADC、24 MHz SPI、UART 支持 1 线模式、OTA、安全程序 ROM

开发工具 : NK-M031TB / NK-M031TC / NK-M031SD / NK-M031SE / NK-M031KG / NK-M031KI
量产刻录器 : NLG-20F / NLG-28E / NLG-32T (QFN33*) / NLG-48L (LQFP48) / NLG-64S (LQFP64*) / NLG-128KX (LQFP128)

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

O
perating

Frequency
(M

H
z)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Byte)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
R

C

D
ivider

EBI

LXT

PD
M

A

PLL

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er

 (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
38.4 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

Q
SPI

 SPI / I²S

U
ART

U
SC

I

M031FB0AE 16 2 48 2 512 15 2 - 1 3 - - 7 √ √ - - - - 6 - 2 √ √ TSSOP20 √

M031EB0AE 16 2 48 2 512 23 2 - 1 3 - - 9 √ √ - - - - 6 - 2 √ √ TSSOP28 √

M031TB0AE 16 2 48 2 512 27 2 - 1 3 - - 10 √ √ - - - - 6 - 2 √ √ QFN33* √

M031FC1AE 32 4 48 2 512 15 2 - 1 3 - - 7 √ √ - - 2 - 6 - 4 √ √ TSSOP20 √

M031EC1AE 32 4 48 2 512 23 2 - 1 3 - - 9 √ √ - - 2 - 6 - 4 √ √ TSSOP28 √

M031TC1AE 32 4 48 2 512 27 2 - 1 3 - - 10 √ √ - √ 2 - 6 - 4 √ √ QFN33* √

M031LC2AE 32 8 48 2 512 42 2 - 1 3 1 2 12 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M031SC2AE 32 8 48 2 512 55 2 - 1 3 1 2 16 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP64* √

M031TD2AE 64 8 48 2 512 27 2 - 1 3 1 2 10 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ QFN33* √

M031LD2AE 64 8 48 2 512 42 2 - 1 3 1 2 12 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M031SD2AE 64 8 48 2 512 55 2 - 1 3 1 2 16 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP64* √

M031LE3AE 128 16 48 4 512 42 2 - 1 3 1 2 12 √ √ √ √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M031SE3AE 128 16 48 4 512 55 2 - 1 3 1 2 16 √ √ √ √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP64* √

M031LG6AE 256 32 72 4 2048 42 2 1 1 6 2 2 12 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP48 √

M031SG6AE 256 32 72 4 2048 55 2 1 1 6 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M031KG6AE 256 32 72 4 2048 111 2 1 1 6 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √

M031LG8AE 256 64 72 4 2048 42 2 1 1 6 2 2 12 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP48 √

M031SG8AE 256 64 72 4 2048 55 2 1 1 6 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M031KG8AE 256 64 72 4 2048 111 2 1 1 6 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √

M031SIAAE 512 96 72 8 2048 55 2 1 1 8 2 2 16 √ √ √ √ 9 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M031KIAAE 512 96 72 8 2048 111 2 1 1 8 2 2 16 √ √ √ √ 9 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √
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● M032 系列 
关键特性：配置最高 10 路 UART、144 MHz PWM、2 MSPS ADC、24 MHz SPI、UART 支持 1 线模式、OTA、USB 2.0 全速设备 (无须
外挂晶振 )、安全程序 ROM

1.支持 USB全速设备，并且无须外挂晶振

开发工具 : NK-M032TC / NK-M032LD / NK-M032SE / NK-M032KG / NK-M032KI
量产刻录器 : NLG-20F / NLG-28E/NLG-32T (QFN33*) / NLG-48L (LQFP48) / NLG-64S (LQFP64*) / NLG-128KX (LQFP128)

QFN33*: 4x4mm
LQFP64*: 7x7mm

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

O
perating

Frequency
(M

H
z)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Byte)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
R

C
D

ivider
EBI
LXT

PD
M

A

PLL

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er

 (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
38.4 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

Q
SPI

 SPI / I²S

U
ART

U
SB

 FS
1

U
SC

I

M032FC1AE 32 4 48 2 512 11 - - 1 1 D*1 1 - 3 - - - - - - 6 - 2 √ √ TSSOP20 √

M032EC1AE 32 4 48 2 512 19 - - 1 1 D*1 1 - 9 - - - - - - 6 - 2 √ √ TSSOP28 √

M032TC1AE 32 4 48 2 512 23 - - 1 1 D*1 1 - 10 - - - - - - 6 - 2 √ √ QFN33* √

M032LC2AE 32 8 48 2 512 38 - 1 1 1 D*1 2 - 12 - √ - - 5 - 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M032TD2AE 64 8 48 2 512 23 - 1 1 1 D*1 2 - 10 - √ - - 5 - 12 - 4 √ √ QFN33* √

M032LD2AE 64 8 48 2 512 38 - 1 1 1 D*1 2 - 12 - √ - - 5 - 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M032LE3AE 128 16 48 4 512 38 2 - 1 3 D*1 1 2 12 √ √ √ √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP48 √

M032SE3AE 128 16 48 4 512 51 2 - 1 3 D*1 1 2 16 √ √ √ √ 5 96 12 - 4 √ √ LQFP64* √

M032LG6AE 256 32 72 4 2048 38 2 1 1 6 D*1 2 2 12 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP48 √

M032SG6AE 256 32 72 4 2048 51 2 1 1 6 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M032KG6AE 256 32 72 4 2048 107 2 1 1 6 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √

M032LG8AE 256 64 72 4 2048 38 2 1 1 6 D*1 2 2 12 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP48 √

M032SG8AE 256 64 72 4 2048 51 2 1 1 6 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M032KG8AE 256 64 72 4 2048 107 2 1 1 6 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 7 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √

M032SIAAE 512 96 72 8 2048 51 2 1 1 8 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 9 144 24 √ 4 √ √ LQFP64* √

M032KIAAE 512 96 72 8 2048 107 2 1 1 8 D*1 2 2 16 √ √ √ √ 9 144 24 √ 4 √ √ LQFP128 √

M032 系列
NuMicro® M032系列基於 Arm® Cortex®-M0 内核，是为 1.8V ~ 3.6V 工业应用而设计。配备高效与丰富的外设，如：2 MSPS ADC, 最高
144 MHz PWM，另外还符合 IEC-60730 安全规范和 USB 2.0 全速设备 (无须外挂晶振 )，以及 16 ~ 512 K 字节 Flash 内存、2 ~ 96 K 字节 
SRAM。
工作主频：最高 72 MHz
工作电压：1.8V ~ 3.6V(48 MHz) / 2.0V ~ 3.6V(72 MHz)
工作温度 : -40°C ~ 105°C

应用领域 ：滑鼠、鍵盤、電競螢幕、人机界面、物联网节点设备、安全系统、电机控制、通信系统等。

M
032 系

列
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● M031BT 系列

● M032BT 系列

关键特性：低功耗蓝牙 5.0 (BLE 5.0)、96 MHz PWM、2 Msps ADC、24 MHz SPI、支持单管脚 UART 串口、SPROM (Security 
Protection ROM)。

关键特性：低功耗蓝牙 5.0 (BLE 5.0)、144 MHz PWM、2 Msps ADC、OTA, USB 2.0 全速设备 ( 无须外挂晶振 )。

M031BT 系列

M032BT 系列

NuMicro M031BT 系列嵌入式基於 Arm Cortex-M0 内核，并内置低功耗蓝牙 5.0（BLE 5.0），专为 1.8V 〜 3.6V 工业应用而设计。 配备高
性能和丰富的外围设备，例如 2Msps ADC，高达 96 MHz 的 PWM。 内置 64/128 KB 闪存，8/16 KB SRAM。

NuMicro M031BT 系列嵌入式基于 Arm Cortex-M0 内核，并内置低功耗蓝牙 5.0（BLE 5.0），专为 1.8V 〜 3.6V 工业应用而设计。 配备高
性能和丰富的外围设备，例如 2Msps ADC，高达 144 MHz 的 PWM。 内置 256/512 KB 闪存，64/96 KB SRAM。

开发工具 : NK-M031BTYE
量产刻录器 :NLG-M031BTY

开发工具 :  NK-M032BTAI
量产刻录器 :NLG-M032BTA

QFN48*: 5x5mm

QFN68*: 8x8mm

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40° C ~ 85° C

应用领域 : IoT 边缘设备、无线医疗保健裝置、智能家电、双模電競键盘 /鼠标、資產追踪设备等。

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 1.8V ~  3.6V(48MHz) / 2.0V ~  3.6V(72MHz)
工作温度 : -40° C ~ 85° C

应用领域 : 智能马达控制、 IoT 边缘设备、无线医疗保健装置、智能家电、资产追踪设备等。

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

O
perating

Frequency
(M

H
z)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Byte)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
R

C
D

ivider
EBI
LXT

PD
M

A

PLL (M
H

z)

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er

 (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
38.4 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

 SPI / I²S

Q
SPI

U
ART

U
SB

U
SC

I

M031BTYD2AN 64 8 48 2 512 29 2 - - 3 - 1 2 16 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ QFN48* √

M031BTYE3AN 128 16 48 4 512 29 2 - - 3 - 1 2 16 √ √ - √ 5 96 12 - 4 √ √ QFN48* √

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

O
perating

Frequency
(M

H
z)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Byte)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
R

C
D

ivider
EBI
LXT

PD
M

A

PLL (M
H

z)

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er

 (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
38.4 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

 SPI / I²S

Q
SPI

U
ART

U
SB

1

U
SC

I

M032BTAG8AN 256 64 72 4 2048 43 2  - 1 6 √ 2 2 16 √ √ - √ 7 96 24 √ 4 √ √ QFN68* Q2

M032BTAIAAN 512 96 72 8 2048 43 2  - 1 8 √ 2 2 16 √ √ - √ 9 96 24 √ 4 √ √ QFN68* Q2

1.支持 USB 全速设备，并且无须外挂晶振

M
031BT

系
列

M
032BT

系
列
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M
071 系

列

开发工具：NuMaker-M071MD/ NuMaker-M071R1E/ NuMaker-M071VG
量产刻录器 : NLG-64S (LQFP64);

● M071 系列
关键特性：硬件除法器、VAI、RTC、EBI、PDMA

M071 系列
NuMicro®M071微控制器是基于 Arm®Cortex®-M0的 32位微控制器，设计用于针距为 0.65 / 0.8mm的家电应用。 该系列提供 16至 256 KB
闪存，8至 20 KB SRAM，丰富的通信接口（例如 USB，UART，SPI，I2C等），并带有 ADC，比较器和其他丰富的模拟接口。

工作主频 : 最高可达 72 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C

应用领域 : 家用电器，电机控制，白色家电，工业控制

Part No.

C
ore speed 

(M
H

z)

Flash (KB)

SRAM 
(KB)

Data 
Flash

ISP 
ROM 
(KB)

I/O Timer 
(32-bit)

PWM 
(16-
bit)

Connectivity

EBI

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

RTC

VAI Divider PDMA CRC 封装 量产U
SC

I

U
ART

ISO
-

7816-3

SPI/I²S I²C

U
SB

M071MC2AE 50 36 8 Conf. 4 38 4 12 - 4 - 1 1 - - 8 - - - - - - LQFP44 
(10x10) √

M071MD2AE 50 68 8 Conf. 4 38 4 12 - 4 - 1 1 - - 8 - - - - - - LQFP44 
(10x10) √

M071SD3AE 72 64 16 Conf. 8 45 4 6 - 3 - 2 2 v v 12 - v - - 9 v LQFP64 
(7x7) √

M071R1D3AE 72 64 16 Conf. 8 45 4 6 - 3 - 2 2 v v 12 - v - - 9 v LQFP64 
(14x14) √

M071SE3AE 72 128 16 Conf. 8 45 4 6 - 3 - 2 2 v v 12 - v - - 9 v LQFP64 
(7x7) √

M071R1E3AE 72 128 16 Conf. 8 45 4 6 - 3 - 2 2 v v 12 - v - - 9 v LQFP64 
(14x14) √

M071QE4AE 72 128 20 Conf. 4 67 4 12 3 3 2 2 2 - v 17 2 v v v 5 v LQFP80 
(14x14) √

M071QG4AE 72 256 20 Conf. 4 67 4 12 3 3 2 2 2 - v 17 2 v v v 5 v LQFP80 
(14x14) √

M071VG4AE 72 256 20 Conf. 4 85 4 12 3 3 2 2 2 - v 20 2 v v v 5 v LQFP100 
(14x14) √
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● Mini51 系列 

QFN33*: 4x4mm

Mini51 系列
NuMicro® Mini51 系列基於 Arm® Cortex®-M0 内核，最高可运行至 50 MHz，具 4K ~ 32K 字节 Flash、2K/4K 字节 SRAM。NuMicro® Mini51 
系列内嵌丰富 ADC、PWM 给不同的工业应用、支持低电压复位和欠压检测、96 位 UID 和 128 位 UCID。

关键特性：可编程之数据 Flash 区域、用于存储 ISP 引导代码的独立 2 K 字节独立 Flash

应用领域：无线充电、家用电器、安全 /报警、温度传感器、电机、工业控制等。

工作主频 : 24 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

开发工具：NT-Mini51F (Mini51, Mini52, Mini54) / NT-Mini51L (Mini51, Mini52, Mini54)
量产刻录器 : NLG-Mini51n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
om

parator

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

SPI

U
ART

MINI51FDE 4 2 Configurable 2 17 1 1 1 4 - 3 2 √ √ TSSOP20 √

MINI51TDE 4 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33* √

MINI51ZDE 4 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33 √

MINI51LDE 4 2 Configurable 2 30 1 1 1 8 2 6 2 √ √ LQFP48 √

MINI52FDE 8 2 Configurable 2 17 1 1 1 4 - 3 2 √ √ TSSOP20 √

MINI52TDE 8 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33* √

MINI52ZDE 8 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33 √

MINI52LDE 8 2 Configurable 2 30 1 1 1 8 2 6 2 √ √ LQFP48 √

MINI54FDE 16 2 Configurable 2 17 1 1 1 4 - 3 2 √ √ TSSOP20 √

MINI54TDE 16 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33* √

MINI54ZDE 16 2 Configurable 2 29 1 1 1 8 2 6 2 √ √ QFN33 √

MINI54LDE 16 2 Configurable 2 30 1 1 1 8 2 6 2 √ √ LQFP48 √

● Mini55 系列 

QFN33*: 4x4mm

关键特性 : 支持硬件除法器

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 2.1V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

开发工具 : NT-Mini55L
量产刻录器 : NLG-Mini55n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
om

parator

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

SPI

U
ART

U
SC

I

MINI55TDE 17.5 2 Configurable 2 29 1 1 2 - 12 2 6 2 √ √ QFN33* √

MINI55LDE 17.5 2 Configurable 2 33 1 1 2 - 12 2 6 2 √ √ LQFP48 √
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M

051 系
列

应用领域 ：工业控制、安全 /报警、温度传感器、电机等

M051 系列
NuMicro® M051 系列基於 Arm® Cortex®-M0 内核，内嵌丰富資源與外设，如：8 ~ 256 K 字节 Flash、4 ~ 20 K 字节 SRAM、用于存储 ISP 
引导代码的独立 4 K / 8 K 字节Flash，最高支持 20 路 ADC以及 24路PWM。支持低电压复位和欠压检测、96 位 UID與 128位UCID等功能。

● Mini57 系列

● Mini58 系列 

QFN33*: 4x4mm

QFN33*: 4x4mm

工作主频 : 48 MHz
工作电压 : 2.1V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 2組采样保持 ADC、可编程增益放大器

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 可配置数据 Flash

1. PGA（可编程增益放大器）

开发工具 : NT-Mini57E
量产刻录器：NLG-Mini57n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-Mini58L
量产刻录器：NLG-Mini51n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
om

parator

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

SPI

U
ART

MINI58FDE 32 4 Configurable 2.5 17 2 1 2 4 - 6 2 √ √ TSSOP20 √

MINI58TDE 32 4 Configurable 2.5 29 2 1 2 8 2 6 2 √ √ QFN33* √

MINI58ZDE 32 4 Configurable 2.5 29 2 1 2 8 2 6 2 √ √ QFN33 √

MINI58LDE 32 4 Configurable 2.5 30 2 1 2 8 2 6 2 √ √ LQFP48 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

PG
A

1

PW
M

(16-bit)

Tim
er

(32-bit)

U
SC

I

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
48 MHz

封装 量产

MINI57FDE 29.5 4 Configurable 2 18 8 2 √ 8 2 2 √ √ TSSOP20 √

MINI57EDE 29.5 4 Configurable 2 22 8 2 √ 8 2 2 √ √ TSSOP28 √

MINI57TDE 29.5 4 Configurable 2 22 8 2 √ 8 2 2 √ √ QFN33* √
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● M051 系列 

QFN33*: 4x4mm

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性：4 K字节数据闪存、支持硬件除法器、支持 4组比较器

开发工具 : NT-M051L
量产刻录器 : NLG-M051n; n 以封装代码替換

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 可配置数据闪存、支持 4组 UART比较器、支持 12路高達 100 MHz PWM

QFN33*: 4x4mm开发工具 : NT-M0515 
量产刻录器：NLG-M0515n; n以封装代码替換

● M0515 系列 

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

EBI

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

SPI

U
ART

M052ZDE 8 4 4 4 24 2 1 2 5 3 - 5 4 √ √ QFN33 √

M052LDE 8 4 4 4 40 2 2 2 8 4 √ 8 4 √ √ LQFP48 √

M054ZDE 16 4 4 4 24 2 1 2 5 3 - 5 4 √ √ QFN33 √

M054LDE 16 4 4 4 40 2 2 2 8 4 √ 8 4 √ √ LQFP48 √

M058ZDE 32 4 4 4 24 2 1 2 5 3 - 5 4 √ √ QFN33 √

M058LDE 32 4 4 4 40 2 2 2 8 4 √ 8 4 √ √ LQFP48 √

M0516ZDE 64 4 4 4 24 2 1 2 5 3 - 5 4 √ √ QFN33 √

M0516LDE 64 4 4 4 40 2 2 2 8 4 √ 8 4 √ √ LQFP48 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity

AD
C

(12-bit)

PW
M

(16-bit)

Tim
er

(32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

LIN

SPI

U
ART

M0515LDE 68 8 Configurable 4 42 1 3 1 4 8 12 4 √ √ LQFP48 √

● M0518 系列 
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 可配置数据闪存、支持 6组 UART比较器、支持 24路高達 100 MHz PWM

LQFP64*: 7x7mm开发工具 : NT-M0518S
量产刻录器：NLG-M0518n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

PW
M

(16-bit)

Tim
er

(32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

LIN

SPI

U
ART

M0518LC2AE 36 8 Configurable 4 42 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP48 √
M0518SC2AE 36 8 Configurable 4 56 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP64* √
M0518LD2AE 68 8 Configurable 4 42 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP48 √
M0518SD2AE 68 8 Configurable 4 56 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP64* √

M
051 系

列
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● M0519 系列 

● M0564 系列 

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 支持硬件除法器、2组独立 ADC、2组 OPA、3 组比较器

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 可配置 Flash 内存、支持硬件除法器、支持 8组 UART、高達 144 MHz PWM、800 kSPS ADC

LQFP64*: 7x7mm

LQFP64*: 7x7mm

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

开发工具 : NT-M0519V (M0519)
量产刻录器：NLG-M0519n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-M0564V
量产刻录器：NLG-M0564n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (12-bit)

C
apture

C
om

parator

O
PA

PW
M

(16-bit)

Tim
er

(32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

I²C

LIN

SPI

U
ART

M0519LD3AE 64 16 4 8 38 1 2 1 2 8+8 - 2 2 6 4 √ √ LQFP48 √
M0519SD3AE 64 16 4 8 51 1 2 2 2 8+8 - 2 2 10 4 √ √ LQFP64* √
M0519LE3AE 128 16 Configurable 8 38 1 2 1 2 8+8 - 2 2 6 4 √ √ LQFP48 √
M0519SE3AE 128 16 Configurable 8 51 1 2 2 2 8+8 - 2 2 10 4 √ √ LQFP64* √
M0519VE3AE 128 16 Configurable 8 82 1 2 3 2 8+8 6 3 2 14 4 √ √ LQFP100 √

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes) SPR

O
M

(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

PW
M

 

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

VAI
(1.8V-5.5V)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz
48 MHz

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

SPI/I²S

U
ART

U
SC

I

M0564LE4AE 128 20 Configurable 2 4 41 2 2 2 3 3 2 10 √ 5 12 - 4 √ √ √ LQFP48 √
M0564SE4AE 128 20 Configurable 2 4 53 2 2 2 3 3 2 15 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP64* √
M0564LG4AE 256 20 Configurable 2 4 41 2 2 2 3 3 2 10 √ 5 12 - 4 √ √ √ LQFP48 √
M0564SG4AE 256 20 Configurable 2 4 53 2 2 2 3 3 2 15 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP64* √
M0564VG4AE 256 20 Configurable 2 4 85 2 2 2 3 3 2 20 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP100 √

M
051 系

列
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NuMicro® NUC121 系列基於 Arm® Cortex®-M0 内核，具 32 ~ 256 K 字节 Flash、8 ~ 20 K 字节 SRAM、4 K 字节 独立 Flash 作为在线系统
编程 (In-System Programming) 用途。本系列支持 USB 接口，内建 48 MHz高速振荡器而无须外挂晶振（不包含 NUC123），最高支持 24 
路 PWM 和 20 路 ADC。

NUC121 系列

关键特性：大于 4 K 字节独立 Flash 作为在线系统编程 (In-System Programming) 用途；支持 USB2.0 全速设备，无须外部晶振 (NUC123不
                 支持无须外部晶振的功能 )。NUC125 / 126 支持电压调整接口 (VAI)，有獨立的 VDDIO，可支援 1.8V 至 5.5V 电压范围，彈性滿
                 足不同接口電壓的需求。
应用领域：USB复合设备、电竞鼠标、电竞键盘、USB 耳机、工业控制、物联网设备等。

N
U

C
029 系

列
N

U
C

121 系
列

● NUC029 系列 
关键特性：5V工业控制、高抗干扰 (EFT 4.4 kV，ESD HBM 8 kV)

QFN33*: 4x4mm
LQFP64*: 7x7mm

NuMicro® NUC029系列是为工业应用而设计的，拥有强大的抗干扰 EFT特性，基於 Arm® Cortex®-M0内核，5V工作电压。NUC029系列提
供 16 ~ 256 K字节 Flash，2 ~ 20 K 字节 SRAM，内嵌高效能外设，如：12位 ADC、UART、PWM、SPI、I²C等。个别型号支持硬件除法器、
比较器、无须外挂晶振，直接支持 USB 2.0全速设备。

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式   
2. 持 USB全速设备，并且无须外挂晶振

开发工具 : NT-NUC029F / NT-NUC029L / NT-NUC029SD / NT-NUC029SE / NT-NUC029SG / NT-NUC029KG
量产刻录器 : NLG-NUC029nA / NLG-NUC029nD / NLG-NUC029nE / NLG-NUC029nG; n 以封装代码替換

NUC029 系列

工作主频 : 最高 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 85°C / 105°C

应用领域 : 工业控制、高精度仪表、人机界面、电机控制、通信系统等。

Part No. 

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

O
perating 

Frequency 
(M

H
z)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity 

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
R

C
D

ivider
EBI
LXT

PD
M

A
PLL

PW
M

 (16-bit)

RTC
Tim

er (32-bit)
VAI (1.8V-5.5V)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

Package
Operating

Temp.
(°C )

量产

I²C I²S
ISO

 7816-3
1

LIN
SPI

U
ART

U
SB

2
U

SC
I

NUC029FAE 16 2 24 Configurable 2 17 1 - - - 1 1 - - 2 4 
(10-bit) - - - √ - - 3 - 2 - √ √ TSSOP20  -40 to 105 √

NUC029TAN 32 4 50 4 4 24 2 - - - 1 2 - - 3 5 - √ - - - √ 5 - 4 - √ √ QFN33*  -40 to 85 √
NUC029ZAN 64 4 50 4 4 24 2 - - - 1 2 - - 3 5 - √ - - - √ 5 - 4 - √ √ QFN33  -40 to 85 √
NUC029NAN 64 4 50 4 4 40 2 - - - 2 2 - - 4 8 - √ √ - - √ 8 - 4 - √ √ QFN48  -40 to 85 √
NUC029LAN 64 4 50 4 4 40 2 - - - 2 2 - - 4 8 - √ √ - - √ 8 - 4 - √ √ LQFP48  -40 to 85 √
NUC029LDE 68 8 50 Configurable 4 42 2 - - 3 1 4 - - - 8 - - - - - √ 12 - 4 - √ √ LQFP48  -40 to 105 √
NUC029SDE 68 8 50 Configurable 4 56 2 - - 3 1 4 - - - 8 - - - - - √ 12 - 4 - √ √ LQFP64*  -40 to 105 √
NUC029LEE 128 16 72 Configurable 8 31 2 - - 2 1 2 1 - - 10 √ - - √ 9 √ 4 √ 4 - √ √ LQFP48  -40 to 105 √
NUC029SEE 128 16 72 Configurable 8 45 2 - - 3 2 3 1 - - 12 √ - √ √ 9 √ 6 √ 4 - √ √ LQFP64*  -40 to 105 √
NUC029LGE 256 20 72 Configurable 4 35 2 2 - - 2 3 1 3 2 9 √ - √ √ 5 √ 10 √ 4 √ √ √ LQFP48  -40 to 105 √
NUC029SGE 256 20 72 Configurable 4 49 2 2 - - 2 3 1 3 2 15 √ - √ √ 5 √ 12 √ 4 √ √ √ LQFP64*  -40 to 105 √
NUC029KGE 256 20 72 Configurable 4 86 2 2 2 - 2 3 1 3 2 20 √ - √ √ 5 √ 12 √ 4 √ √ √ LQFP128  -40 to 105 √
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● NUC121 系列 

● NUC125 系列 

1.支持 USB全速设备，并且无须外挂晶振

1.支持 USB全速设备，并且无须外挂晶振

LQFP64*: 7x7mm

LQFP64*: 7x7mm

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C

开发工具 : NT-NUC121S
量产刻录器 : NLG-NUC121n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-NUC125S
量产刻录器 : NLG-NUC125n; n 以封装代码替換

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C
关键特性：电压调整接口 (VAI)支援 1.8V 至 5.5V电压范围、最高支持 12路 ADC

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

ISP
ROM

(Kbytes)

SPR
O

M
(Bytes)

I/O
   

Connectivity

ADC
(12-bit) PDMA PWM

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

SPI/I²S

U
ART

U
SC

I

U
SB FS

1

NUC121ZC2AE 32 8 4.5 512 22 2 1 1 1 D*1 4 5 17 4 √ √ QFN33 √

NUC121LC2AE 32 8 4.5 512 38 2 1 1 1 D*1 10 5 24 4 √ √ LQFP48 √

NUC121SC2AE 32 8 4.5 512 52 2 1 1 1 D*1 12 5 24 4 √ √ LQFP64* √

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

 
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Bytes)

I/O

Connectivity

ADC
(12-bit) PDMA PWM

(16-bit)

Tim
er (32-bit)

VAI
(1.8V-5.5V)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
48 MHz

封装 量产

I²C

SPI/I²S

U
ART

U
SC

I

U
SB FS

2

NUC125ZC2AE 32 8 4.5 512 22 2 1 1 1 D*1 4 5 17 4 √ √ √ QFN33 √

NUC125LC2AE 32 8 4.5 512 37 2 1 1 1 D*1 9 5 23 4 √ √ √ LQFP48 √

NUC125SC2AE 32 8 4.5 512 51 2 1 1 1 D*1 11 5 23 4 √ √ √ LQFP64* √

● NUC123 系列 

LQFP64*: 7x7mm

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C

开发工具 : NT-NUC123S
量产刻录器 : NLG-NUC123n; n 以封装代码替換

Part No. Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

ISP
 R

O
M

(Kbytes)

I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
R

C

PD
M

A

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-

bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz

22 
MHz

封装 量产

I²C I²S

PS2

SPI

U
ART

U
SB FS

NUC123ZC2AE1 36 12 4 20 1 1 - 3 1 D*1 3 √ 6 3 4 √ √ QFN33 √

NUC123LC2AE1 36 12 4 36 2 1 1 3 2 D*1 8 √ 6 4 4 √ √ LQFP48 √

NUC123SC2AE1 36 12 4 47 2 1 1 3 2 D*1 8 √ 6 4 4 √ √ LQFP64* √

NUC123ZD4AE0 68 20 4 20 1 1 - 3 1 D*1 3 √ 6 3 4 √ √ QFN33 √

NUC123LD4AE0 68 20 4 36 2 1 1 3 2 D*1 8 √ 6 4 4 √ √ LQFP48 √

NUC123SD4AE0 68 20 4 47 2 1 1 3 2 D*1 8 √ 6 4 4 √ √ LQFP64* √

N
U

C
121 系

列
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● NUC126 系列 

1.支持 USB全速设备，并且无须外挂晶振
2. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

LQFP64*: 7x7mm

开发工具 : NT-NUC126V
量产刻录器 : NLG-NUC126n; n 以封装代码替換

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

关键特性 : 最高支持 12路 144 MHz PWM 、20路 800 kSPS ADC和硬件除法器

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

SPR
O

M
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC
 (V

BAT ) 

Tim
er (32-bit) 

VAI
(1.8V-5.5V)

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz
48 MHz

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

SPI/I²S

U
ART

U
SB FS

2

U
SC

I

NUC126NE4AE 128 20 2 4 35 2 2 2 3 D*1 3 2 9 √ 5 10 √ 4 √ √ √ QFN48 √

NUC126LE4AE 128 20 2 4 35 2 2 2 3 D*1 3 2 9 √ 5 10 √ 4 √ √ √ LQFP48 √

NUC126SE4AE 128 20 2 4 49 2 2 2 3 D*1 3 2 15 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP64 √

NUC126LG4AE 256 20 2 4 35 2 2 2 3 D*1 3 2 9 √ 5 10 √ 4 √ √ √ LQFP48 √

NUC126SG4AE 256 20 2 4 49 2 2 2 3 D*1 3 2 9 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP64* √

NUC126VG4AE 256 20 2 4 81 2 2 2 3 D*1 3 2 20 √ 5 12 √ 4 √ √ √ LQFP100 √

● NUC131 系列

LQFP64*: 7x7mm

NUC130 CAN 系列

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40° C ~ 105° C

开发工具 : NT-NUC131S
量产刻录器 : NLG-NUC131n; n 以封装代码替換

NuMicro® NUC130/131/140/230/240 CAN 总线系列，基於 Arm® Cortex®-M0 内核，具 32 ~ 128 K 字节闪存、4 ~ 16 K 字节 SRAM、4 K / 8 
K 独立 Flash 字节作为在线系统编程 (In-System Programming) 用途；该系列是专门为 CAN 应用而设计的，并且还配备了各种通用丰富外设，
如：LIN、USB 2.0 全速设备、 UART、 I²C、ADC、 比较器，支持低电压复位和欠压检测。

关键特性 : 支持 LIN 和多达 2 路 CAN 总线、4 K 字节数据 Flash 以及用于存储 ISP 引导代码的独立 4 K / 8 K 字节 Flash
应用领域 : 車用、安防系统、温度传感器、通信系统等。

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

PW
M

 (16-bit)

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

C
AN I²C

LIN

SPI

U
ART

NUC131LC2AE 36 8 Configurable 4 42 1 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP48 √

NUC131SC2AE 36 8 Configurable 4 56 1 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP64* √

NUC131LD2AE 68 8 Configurable 4 42 1 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP48 √

NUC131SD2AE 68 8 Configurable 4 56 1 2 3 1 6 8 24 4 √ √ LQFP64* √

NUC130 CAN 系列 USB FS LIN CAN

NUC131 √ √

NUC130 √ √

NUC140 √ √ √

NUC230 √ √

NUC240 √ √ √

N
U

C
121 系

列
N

U
C

130 C
AN

 系
列
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● NUC130 系列 
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 85°C

开发工具 : NT-NUC140V
量产刻录器 ：NLG-NUC100n; n 以封装代码替換

● NUC1311 系列 

开发工具 : NT-NUC1311L
量产刻录器 : NLG-NUC1311L

工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

D
ata Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O
Connectivity

AD
C

 (12-bit)

PW
M

(16-bit)

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

C
AN I²C

SPI

U
ART

NUC1311LC2AE 34 8 Configurable 4 42 1 1 1 4 8 12 4 √ √ LQFP48 √

NUC1311LD2AE 68 8 Configurable 4 42 1 1 1 4 8 12 4 √ √ LQFP48 √

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

EBI

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC

Tim
er (32-bit) 

ICP
ISP

IRC
10 kHz
22 MHz

封装 量产

C
AN I²S I²C

ISO
 7816-3

LIN

SPI

U
ART

U
SB FS

NUC130LC1CN 32 4 4 4 35 1 1 2 - 2 1 3 - 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC130RC1CN 32 4 4 4 49 1 1 2 - 2 2 3 - 8 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC130LD2CN 64 8 4 4 35 1 1 2 - 2 1 3 - 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC130RD2CN 64 8 4 4 49 1 1 2 - 2 2 3 - 8 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC130LE3CN 128 16 Configurable 4 35 1 1 2 - 2 1 3 - 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC130RE3CN 128 16 Configurable 4 49 1 1 2 - 2 2 3 - 8 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC130VE3CN 128 16 Configurable 4 80 1 1 2 - 2 4 3 - 8 2 √ 9 8 √ 4 √ √ LQFP100 √

● NUC140 系列
工作主频 : 50 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 85°C

开发工具 : NT-NUC140V
量产刻录器 : NG-NUC100n; n 以封装代码替換

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

EBI

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC

Tim
er (32-bit) 

ICP
ISP

IRC
10 kHz 
22 MHz

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

LIN

SPI

U
ART

U
SB FS

NUC140LC1CN 32 4 4 4 31 1 2 1 - 2 1 2 D*1 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC140RC1CN 32 4 4 4 45 1 2 1 - 2 2 3 D*1 8 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC140LD2CN 64 8 4 4 31 1 2 1 - 2 1 2 D*1 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC140RD2CN 64 8 4 4 45 1 2 1 - 2 2 3 D*1 8 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC140LE3CN 128 16 Configurable 4 31 1 2 1 - 2 1 2 D*1 8 1 - 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC140RE3CN 128 16 Configurable 4 45 1 2 1 - 2 2 3 D*1 8 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64 √

NUC140VE3CN 128 16 Configurable 4 76 1 2 1 - 2 4 3 D*1 8 2 √ 9 8 √ 4 √ √ LQFP100 √

N
U

C
130 C

AN
 系
列
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● NUC230 系列

● NUC240 系列

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

LQFP64*: 7x7mm

LQFP64*: 7x7mm

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

开发工具 : NT-NUC240V
量产刻录器：NLG-NUC200n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-NUC240V
量产刻录器：NLG-NUC200n; n 以封装代码替換

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

C
R

C

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz 
22 MHz

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

1

LIN

SPI

U
ART

U
SB FS

NUC230LC2AE 32 8 4 8 35 2 2 1 2 3 1 3 - 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC230SC2AE 32 8 4 8 49 2 2 1 2 3 2 3 - 7 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC230LD2AE 64 8 4 8 35 2 2 1 2 3 1 3 - 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC230SD2AE 64 8 4 8 49 2 2 1 2 3 2 3 - 7 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC230LE3AE 128 16 Configurable 8 35 2 2 1 2 3 1 3 - 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC230SE3AE 128 16 Configurable 8 49 2 2 1 2 3 2 3 - 7 2 √ 9 6 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC230VE3AE 128 16 Configurable 8 83 2 2 1 3 3 4 3 - 8 2 √ 9 8 √ 4 √ √ LQFP100 √

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

C
R

C

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz 
22 MHz

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

1

LIN

SPI

U
ART

U
SB FS

NUC240LC2AE 32 8 4 8 31 2 2 1 1 2 1 3 D*1 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC240SC2AE 32 8 4 8 45 2 2 1 2 3 2 3 D*1 7 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC240LD2AE 64 8 4 8 31 2 2 1 1 2 1 3 D*1 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC240SD2AE 64 8 4 8 45 2 2 1 2 3 2 3 D*1 7 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC240LE3AE 128 16 Configurable 8 31 2 2 1 1 2 1 3 D*1 7 1 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NUC240SE3AE 128 16 Configurable 8 45 2 2 1 2 3 2 3 D*1 7 2 √ 9 4 √ 4 √ √ LQFP64* √

NUC240VE3AE 128 16 Configurable 8 79 2 2 1 3 3 4 3 D*1 8 2 √ 9 8 √ 4 √ √ LQFP100 √
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U
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Nano 系列

● Nano100 系列 

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式 LQFP64*:7X7mm

开发工具 : NT-Nano100K / NT-Nano120K / NT-Nano130K
量产刻录器：NLG-Nano100n; n 以封装代码替換

NuMicro® Nano 系列为超低功耗微控制器，基於 Arm® Cortex®-M0 内核，具 16 ~ 128 K 字节 Flash、4 ~ 16 K 字节 SRAM、4K  字节独立 
Flash 作为在线系统编程 (In-System Programming) 用途。
Nano系列集成 COM / SEG LCD 驱动、時鐘 (RTC)、ADC、DAC、USB 2.0 全速设备、ISO7816-3 智能卡接口和丰富外设，并支持多种接
口快速唤醒。

关键特性：超低功耗与快速唤醒
应用领域：适合于使用电池供电的设备，诸如穿戴式装置、物联网节点装置、可携式医疗装置、智能家电、安全警报监控系统、行动支付智能
                 读卡机、GPS 数据采集器、无线通讯模块 (Zigbee、LoRa ...)、电子货架标签、无线射频识别、智能三表 (热表、水表、燃气表 ) 等

工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 18V ~ 36V
工作温度 :  -40°C ~ 85°C
关键特性 : 超低功耗 200 µA/MHz (运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、
                  1 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

PW
M

 (16-bit)

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

RTC

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz

封装 量产

I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

U
SB FS

NANO100NC2BN 32 8 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ QFN48 √

NANO100LC2BN 32 8 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO100SC2BN 32 8 Configurable 4 52 2 1 3 3 2 - 8 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO100ND2BN 64 8 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ QFN48 √

NANO100ND3BN 64 16 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ QFN48 √

NANO100LD2BN 64 8 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO100LD3BN 64 16 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO100SD2BN 64 8 Configurable 4 52 2 1 3 3 2 - 8 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO100SD3BN 64 16 Configurable 4 52 2 1 3 3 2 - 8 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO100KD3BN 64 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 8 12 2 √ 8 √ 4 √ √ LQFP128 √

NANO100NE3BN 128 16 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ QFN48 √

NANO100LE3BN 128 16 Configurable 4 38 2 1 2 3 2 - 6 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO100SE3BN 128 16 Configurable 4 52 2 1 3 3 2 - 8 7 2 - 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO100KE3BN 128 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 8 12 2 √ 8 √ 4 √ √ LQFP128 √

N
ano 系
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● Nano102 系列 

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式 LQFP64*: 7x7mm

● Nano103 系列 

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式 LQFP64*: 7x7mm

工作主频 : 32 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
关键特性 : 超低功耗技术 : 150 µA/MHz (运行模式 )、65 µA/MHz (Idle 模式 )、1.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、
                  0.65 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间

工作主频 : 36 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
关键特性 : 超低功耗技术 : 180 µA/MHz (运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )

开发工具 : NT-Nano102S / NT-Nano112V
量产刻录器：NLG-Nano102Z(QFN33) / NLG-Nano112L(LQFP48) / NLG-Nano112S(LQFP64)

开发工具 : NT-Nano103S
量产刻录器：NLG-Nano103n; n 以封装代码替換

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

PD
M

A

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz
16 MHz

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

NANO102ZB1AN 16 4 Configurable 4 27 2 1 2 2 2 2 4 4 √ 4 √ √ QFN33 √

NANO102LB1AN 16 4 Configurable 4 40 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO102ZC2AN 32 8 Configurable 4 27 2 1 2 2 2 2 4 4 √ 4 √ √ QFN33 √

NANO102LC2AN 32 8 Configurable 4 40 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO102SC2AN 32 8 Configurable 4 58 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 √ √ LQFP64* √

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

PW
M

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit) 

IRC
10 KHz
4 MHz

12/16MHz
36 MHz

PD
M

A

ICP
IAP
ISP

封装 量产

I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

NANO103ZD3AE 64 16 Configurable 4 26 2 - 2 4 2 1 6 2 √ 4 √ 4 √ QFN33 √

NANO103LD3AE 64 16 Configurable 4 39 2 - 2 4 2 1 8 6 √ 4 √ 4 √ LQFP48 √

NANO103SD3AE 64 16 Configurable 4 53 2 - 2 4 2 1 8 6 √ 4 √ 4 √ LQFP64* √

N
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● Nano110  系列 

1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式 LQFP64*:7X7mm

● Nano112 系列 

LQFP64*:7X7mm1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
关键特性：集成 4x40 或 6x38 COM / SEG LCD 驱动、超低功耗技术 : 200 µA/MHz (运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、
                  2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、1 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间

工作主频 : 32 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
关键特性 : 集成 4x36 或 6x34 COM / SEG LCD 驱动、超低功耗技术 : 150 µA/MHz (运行模式 )、65 µA/MHz (Idle 模式 )、
                  1.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、0.65 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间

开发工具 : NT-Nano130K
量产刻录器：NLG-Nano100n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-Nano112V
量产刻录器：NLG-Nano112n; n 以封装代码替換

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes) ISP R

O
M

(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

PW
M

(16-bit)

RTC

Tim
er (32-bit) 

LC
D

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz

封装 量产

I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

U
SB FS

NANO110SC2BN 32 8 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64* √

NANO110RC2BN 32 8 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64 √

NANO110KC2BN 32 8 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 12 2 √ 8 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128 √

NANO110SD2BN 64 8 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64* √

NANO110SD3BN 64 16 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64* √

NANO110RD2BN 64 8 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64 √

NANO110RD3BN 64 16 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64 √

NANO110KD2BN 64 8 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 12 2 √ 8 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128 √

NANO110KD3BN 64 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 12 2 √ 8 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128 √

NANO110SE3BN 128 16 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64* √

NANO110RE3BN 128 16 Configurable 4 51 2 1 3 3 2 - 7 2 - 8 7 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64 √

NANO110KE3BN 128 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 - 12 2 √ 8 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128 √

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

C
om

parator

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC
 

Tim
er (32-bit) 

LC
D

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz
16 MHz

封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

NANO112LB1AN 16 4 Configurable 4 40 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x20, 6x18 √ √ LQFP48 √

NANO112SB1AN 16 4 Configurable 4 58 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x32, 6x30 √ √ LQFP64* √

NANO112RB1AN 16 4 Configurable 4 58 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x32, 6x30 √ √ LQFP64 √

NANO112LC2AN 32 8 Configurable 4 40 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x20, 6x18 √ √ LQFP48 √

NANO112SC2AN 32 8 Configurable 4 58 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x32, 6x30 √ √ LQFP64* √

NANO112RC2AN 32 8 Configurable 4 58 2 2 2 2 7 2 4 4 √ 4 4x32, 6x30 √ √ LQFP64 √

NANO112VC2AN 32 8 Configurable 4 80 2 2 2 2 8 2 4 4 √ 4 4x36, 6x34 √ √ LQFP100 √

N
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● Nano120 系列

LQFP64*:7X7mm1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

● Nano130 系列

LQFP64*:7X7mm1. ISO-7816-3支持全双工 UART模式

工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
关键特性 : 集成 USB 2.0 全速设备、超低功耗技术 : 200 µA/MHz (运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、
                 1 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间

工作主频 : 42 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C
关键特性 : 集成 4x40 或 6x38 COM / SEG LCD 驱动和 USB 2.0 全速设备、低电压工作范围 1.8V 至 3.6V、工作温度为 -40°C 至 85°C、
                 超低功耗技术：200 µA/MHz (运行模式 )、75 µA/MHz (Idle 模式 )、2.5 µA (RTC 模式，RAM 数据保持 )、
                  1 µA (待机模式，RAM 数据保持 )、3.5 µs 快速唤醒时间

开发工具 : NT-Nano120K / NT-Nano130K
量产刻录器：NLG-Nano100n; n 以封装代码替換

开发工具 : NT-Nano130K
量产刻录器：NLG-Nano100n; n 以封装代码替換

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

PW
M

 (16-bit)

RTC

Tim
er (32-bit) 

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz

封装 量产

I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

U
SB FS

NANO120LC2BN 32 8 Configurable 4 34 2 1 2 3 2 D*1 7 2 - 8 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO120SC2BN 32 8 Configurable 4 48 2 1 3 3 2 D*1 7 2 - 8 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO120LD2BN 64 8 Configurable 4 34 2 1 2 3 2 D*1 7 2 - 8 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO120LD3BN 64 16 Configurable 4 34 2 1 2 3 2 D*1 7 2 - 8 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO120SD2BN 64 8 Configurable 4 48 2 1 3 3 2 D*1 7 2 - 8 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO120SD3BN 64 16 Configurable 4 48 2 1 3 3 2 D*1 7 2 - 8 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO120KD3BN 64 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 D*1 8 2 √ 8 8 √ 4 √ √ LQFP128 √

NANO120LE3BN 128 16 Configurable 4 34 2 1 2 3 2 D*1 7 2 - 8 4 √ 4 √ √ LQFP48 √

NANO120SE3BN 128 16 Configurable 4 48 2 1 3 3 2 D*1 7 2 - 8 8 √ 4 √ √ LQFP64* √

NANO120KE3BN 128 16 Configurable 4 86 2 3 3 2 1 D*1 8 2 √ 8 8 √ 4 √ √ LQFP128 √

Part No.
Flash

(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

Data Flash
(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity PW
M

 (16-bit)

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI

PD
M

A

RTC

Tim
er (32-bit) 

LC
D

ICP
IAP
ISP

IRC
10 kHz
12 MHz

封装

I²C I²S

ISO
 7816-3

1

SPI

U
ART

U
SB FS

NANO130SC2BN 32 8 Configurable 4 47 2 1 3 3 2 D*1 7 7 2 - 8 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64*

NANO130KC2BN 32 8 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 D*1 8 8 2 √ 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128

NANO130SD2BN 64 8 Configurable 4 47 2 1 3 3 2 D*1 7 7 2 - 8 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64*

NANO130SD3BN 64 16 Configurable 4 47 2 1 3 3 2 D*1 7 7 2 - 8 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64*

NANO130KD2BN 64 8 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 D*1 8 8 2 √ 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128

NANO130KD3BN 64 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 D*1 8 8 2 √ 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128

NANO130SE3BN 128 16 Configurable 4 47 2 1 3 3 2 D*1 7 7 2 - 8 √ 4 4x31, 6x29 √ √ LQFP64*

NANO130KE3BN 128 16 Configurable 4 86 2 1 3 3 2 D*1 8 8 2 √ 8 √ 4 4x40, 6x38 √ √ LQFP128
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新唐 NuMicro® Arm® Cortex®-M4 微控制器家族
新唐 NuMicro® Arm® Cortex®-M4微控制器家族运行于 72 MHz 至 192 MHz，提供高达 90 DMIPS至 240 DMIPS的高性能系统设计。尤其在
M480系列，当系统由内置 Flash运行时，其动态功耗更可低至 130 μA/MHz。EBI接口支持 Intel 8080屏，搭配 emWin图形库可轻松生成完
美的互動式圖形介面。

新唐 NuMicro® Arm® Cortex®-M4微控制器家族由以下产品系列组成：

M480 系列 : 192 MHz工作主频、多达 512 KB双区块 (Dual bank) Flash、多达 160 KB SRAM、SPI Master接口支持就地执行 (XIP， 
eXecute-In-Place)与 16位 I80 QVGA LCD

M481 – 192 MHz PWM、 二组 SDHC、二组 5 MSPS ADC 与二组 1 MSPS DAC
M482 – 全速 USB从设备 /主设备 / OTG带片上 PHY且内置 1 KB 数据缓存、二组 5 MSPS ADC
M483 – 二组或三组 CAN 2.0B、二组 USB 支持高速 OTG 及全速 OTG
M484 – 高速 USB从设备 /主设备 / OTG带片上 PHY且内置 4 KB 数据缓存、全速 USB 从设备 /主设备 / OTG带片上 PHY且内置 1 KB 
             数据缓存
M485 – 硬件加解密引擎支持 ECC-256, AES-256 和 SHA-512，随机数生成器、 二组 USB 2.0 从设备 /主设备 / OTG
M487 – 10/100 兆以太网 MAC 支持 RMII/MDC/MDIO 接口、硬件加解密引擎、二组 CAN 2.0B、二组 USB 2.0 从设备 / 主设备 / OTG

M471系列：72/120 MHz工作主频，多达 512 KB Flash，多达 64 KB SRAM，独立 32 KB data Flash，宽 pin pitch封装
M471 V/K – 2 MSPS, 12位 , 24通道 SAR ADC、硬件 Customize IR receiver接口。
M471 M/R1/S – 1 MSPS, 12位 , 16通道 SAR ADC、全速 USB从设备 / 主设备 带片上 PHY。

M451 系列 : 72 MHz工作主频、多达 256 KB Flash、多达 32 KB SRAM、Quad-SPI接口
M451 – 144 MHz PWM
M452 – 全速 USB 从设备 / 主设备 / OTG 带片上 PHY
M453 – 全速 USB 从设备 / 主设备 / OTG 带片上 PHY、CAN 2.0B

NuMicro® M451系列基於 Arm® Cortex®-M4F 内核，支持 DSP指令集且集成浮点运算单元 (FPU)。
动态功耗可低至 430 μA/MHz，待机电流可低至 1.6 μA。

M451 系列

工作主频 : 72 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V，GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40°C ~ 105°C

应用领域 : 工业自动化、家庭自动化、马达控制、通信系统、USB配件等。

M451 系列 USB FS CAN

M451

M452 √

M453 √ √

M
451 系

列
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1. 12路 PWM带 6组 16位定时器。 (144 MHz)
2. 全 UART支持 IrDA SIR、UART0/1支持 LIN功能。*M4521xE6AE不支持 LIN功能
3. ISO-7816-3支持全双工 UART模式带 4+4字节 FIFO用于 TX/RX。
4. 全速 USB于从设备 (Device)模式无须外挂晶振。
5. LQFP64, 7 mm x 7 mm

关键特性：可配置的数据存储区、电压可调接口 (VAI)、16+16 字节 UART FIFO用于 TX/RX、1 MSPS ADC、全速 USB 从设备 /主设备 /
                  OTG带片上 PHY、EBI接口支持 Intel 8080屏

开发工具 : NT-M451V (M451、M452、M453、M451M), NT-M4521S (M4521)
量产刻录器 : NG-M451n (M451n) / NG-M451Mn (M451Mn); n 以封装代码替換 / NG-M453L (M452L、M453L、M4TKL) / NG-M453R 
                     (M452R、M453R、M4TKR) / NG-M453V (M453V、M4TKV)

Part No.

Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

PD
M

A

I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI

PW
M

3(16-bit)

Q
SPI

RTC
 (V

BAT )

Tim
er (32-bit)

VAI

封装 量产

C
AN I²C

ISO
 7816-3

1

SPI/I²S

U
ART

2

U
SB FS

M451LC3AE 40 16 4 8 39 - 2 1 1 4 - 2 10 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP48 √

M451MLC3AE 40 16 4 8 42 - 2 1 1 4 - 2 11 1 √ 12 1 - 4 - LQFP48 √

M451RC3AE 40 16 4 8 53 - 2 1 1 4 - 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M451MSC3AE 40 16 4 8 55 - 2 1 1 4 - 2 13 1 √ 12 1 - 4 - LQFP645 √

M451LD3AE 72 16 4 8 39 - 2 1 1 4 - 2 10 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP48 √

M451MLD3AE 72 16 4 8 42 - 2 1 1 4 - 2 11 1 √ 12 1 - 4 - LQFP48 √

M451RD3AE 72 16 4 8 53 - 2 1 1 4 - 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M451MSD3AE 72 16 4 8 55 - 2 1 1 4 - 2 13 1 √ 12 1 - 4 - LQFP645 √

M451LE6AE 128 32 4 12 39 - 2 1 2 3 - 2 8 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP48 √

M451MLE6AE 128 32 4 12 42 - 2 1 2 4 - 2 9 1 √ 12 1 - 4 - LQFP48 √

M451RE6AE 128 32 4 12 53 - 2 1 2 4 - 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M451VE6AE 128 32 4 12 85 - 2 1 2 4 - 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M451LG6AE 256 32 4 12 39 - 2 1 2 3 - 2 8 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP48 √

M451MLG6AE 256 32 4 12 42 - 2 1 2 3 - 2 9 1 √ 12 1 - 4 - LQFP48 √

M451RG6AE 256 32 4 12 53 - 2 1 2 4 - 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M451VG6AE 256 32 4 12 85 - 2 1 2 4 - 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M452LC3AE 40 16 4 8 35 - 2 1 1 4 D*1 2 10 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M452LD3AE 72 16 4 8 35 - 2 1 1 4 D*1 2 10 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M452RD3AE 72 16 4 8 49 - 2 1 1 4 D*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M452LE6AE 128 32 4 12 34 - 2 1 1 3 O*1 2 8 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M4521LE6AE 128 32 4 8 35 - 2 1 1 3* H/
D*14 - 10 - √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M4521SE6AE 128 32 4 8 49 - 2 1 1 4* H/
D*14 - 16 - √ 12 1 √ 4 √ LQFP645 √

M452RE6AE 128 32 4 12 48 - 2 1 2 4 O*1 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M452VE6AE 128 32 4 12 80 - 2 1 2 4 O*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M452LG6AE 256 32 4 12 34 - 2 1 1 3 O*1 2 8 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M452RG6AE 256 32 4 12 48 - 2 1 2 4 O*1 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M452VG6AE 256 32 4 12 80 - 2 1 2 4 O*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M453LC3AE 40 16 4 8 35 1 2 1 1 4 D*1 2 10 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M453LD3AE 72 16 4 8 35 1 2 1 1 4 D*1 2 10 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M453RD3AE 72 16 4 8 49 1 2 1 1 4 D*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M453VD3AE 72 16 4 8 72 1 2 1 1 4 D*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M453LE6AE 128 32 4 12 34 1 2 1 2 3 O*1 2 8 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M453RE6AE 128 32 4 12 48 1 2 1 2 4 O*1 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M453VE6AE 128 32 4 12 80 1 2 1 2 4 O*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M453LG6AE 256 32 4 12 34 1 2 1 2 3 O*1 2 8 1 √ 10 1 √ 4 √ LQFP48 √

M453RG6AE 256 32 4 12 48 1 2 1 2 4 O*1 2 12 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP64 √

M453VG6AE 256 32 4 12 80 1 2 1 2 4 O*1 2 16 1 √ 12 1 √ 4 √ LQFP100 √

M
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NuMicro M471 系列基於 Arm Cortex-M4F 内核，支持 DSP 指令集且集成浮点运算单元 (FPU)，动态功耗可低至 370 µA/MHz。

工作主频 : 72 MHz/ 120 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V，GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40° C ~ 105° C

应用领域： 智能家电、工业自动化、家庭自动化、马达控制、通信系统、USB 配件等。
关键特性：可配置的数据存储区、电压可调接口 (VAI)、16+16 字节 UART FIFO用于 TX/RX、1 MSPS ADC、全速 USB 从设备 /主设备带片
上 PHY、EBI接口支持 Intel 8080屏

M471 系列

开发工具 : NK-M471R1 (M471Mx/R1x/Sx), NK-M471KI (M471Vx/Kx)
量产刻录器 : NLG-M471n (M471n); n以封装代码替換

1. ISO-7816 支持全双工 UART 模式带 4+4 字节 FIFO 用于 TX/RX。
2. 全 UART 支持 IrDA SIR、UART0/1 支持 LIN 功能。*M471xE6AE 不支持 LIN 功能
3. 12 路 PWM 带 6 组 16 位定时器。 (144 MHz)
4. 全速 USB 于从设备 (Device) 模式无须外挂晶振。

Part No.

Flash (Kbytes)

SR
AM

 (Kbytes)

D
ata Flash 
(Kbytes)

C
R

C I/O

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

D
AC

 (12-bit)

EBI (i80)

ISP R
O

M
 

(Kbytes)

PW
M

3 (16-bit)

Q
uad SPI

RTC

RTC
(V

BAT )

U
SB FS

VAI

Tim
er

 (32-bit)

Package Mass
Production

I²C

ISO
 7816-3

1

SPI/I²S

U
ART²

M471MD6AE 64 32 Configurable v 35 2 1 1 3 - 10 - v 4 10 1 - √ - - 4 LQFP44* Q1

M471SD6AE 64 32 Configurable v 49 2 1 1 4 - 16 - v 4 12 1 - √ Host/
Device4 √ 4 LQFP64 Q1

M471SE6AE 128 32 Configurable v 49 2 1 1 4 - 16 - v 4 12 1 - √ Host/
Device4 √ 4 LQFP64 Q1

M471R1D6AE 64 32 Configurable v 49 2 1 1 4 - 16 - v 4 12 1 - √ Host/
Device4 √ 4 LQFP64* Q1

M471R1E6AE 128 32 Configurable v 49 2 1 1 4 - 16 - v 4 12 1 - √ Host/
Device4 √ 4 LQFP64* Q1

M471VG7AE 256 48 32 v 91 2 - 2 6 2 23 1 - 4 24 - √ - - - 4 LQFP100* Q1

M471VI8AE 512 64 32 v 91 2 - 2 6 2 23 1 - 4 24 - √ - - - 4 LQFP100* Q1

M471KI8AE 512 64 32 v 119 2 - 2 6 2 24 1 - 4 24 - √ - - - 4 LQFP128 Q1

LQFP44*:10x10mm
LQFP64*:14x14mm

LQFP100*:14x14mm

M
471 系
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高效能、低功耗、安全启动 (Secure Boot) 与硬件加密的 NuMicro® M480 系列 Arm® Cortex®-M4F 微控制器，支持 DSP 指令集且集成浮点运
算单元 (FPU)。动态功耗可低至 175 µA/MHz 或 130 µA/MHz，待机电流可低至 1 µA。

M480 系列支持安全启动 (Secure Boot) 功能，为系统软件的预启动身份验证提供一个不变的数字签名，以确保闪存内容未经修改或破坏。

工作主频 : 192 MHz
工作电压 : 1.8V ~ 3.6V、GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40°C ~ 105°C

应用领域 : 工业自动化、家庭自动化、马达控制、传感器中枢、物联网网关、安防系统、以太网转换器、电竞配件等

M480 系列

M480 系列 全速 USB 高速 USB CAN 加解密 以太网

M481

M482 √

M483 √ √ √

M484 √ √

M485 √ √ √

M487 √ √ √ √ √

M
480 系

列
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关键特性 : 可配置的数据存储区、电压可调接口 (VAI)、16+16 字节 UART FIFO用于 TX/RX、二组 5 MSPS ADC、高速 USB 从设备 /主设
                  备 /OTG带片上 PHY、硬件 ECC (椭圆曲线密码 )、10/100兆以太网、EBI接口支持 Intel 8080屏、ICP/ISP/IAP

1. 12路增强型 PWM带 6组 16位定时器 + 12路基本型 PWM带 2组 16位定时器。 (192 MHz)
2. 全 UART支持 IrDA SIR、UART0/1支持 LIN功能。
3. ISO-7816支持全双工 UART模式。
4. USCI可配置为 UART、SPI或 I²C模式。UART模式下支持 1+2字节 FIFO用于 TX/RX。
5. SPI Master主要用于存储 SPI Flash，并支持就地执行 (XIP，eXecute-In-Place)及 32千字节缓冲存储器
6. 全速 USB于从设备 (Device)模式无须外挂晶振。

开发工具 : NK-BEDM487、NK-BEDM487D、NK-BEDM487E、NK-M483KG
量产刻录器：NLG-32Z (QFN33) / NLG-48L (LQFP48) / NLG-64S (LQFP64) / NLG-128KX (LQFP128) / NLG-144J (LQFP144) 

Part No.

Flash(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

SPR
O

M
(Kbytes)

XO
M

PD
M

A

I/O

Tim
er (32-bit)

Connectivity

AC
M

P

AD
C

 (12-bit)

C
am

era

C
rypto

 Engine

D
AC

 (12-bit)
eC

AP
EBI

EM
AC

O
P Am

p.
PW

M
4(16-bit)

Q
EI

Q
SPI

RTC
RTC

 ( V
BAT )

SPI M
aster 5

TR
N

G
VAI

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

1
LPU

ART
2

SD
 H

ost
SPI/I²S
U

SC
I 3

U
SB FS

U
SB H

S

M481ZE8AE 128 64 4 - √ 16 26 4 - 3 1 1 8 1 2 - - - 2 10 - AES 1 - - - - 24 1 2 - √ - √ √ QFN33 √

M481LE8AE 128 64 4 - √ 16 41 4 - 3 1 1 8 1 2 - - - 2 12 - AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP48 √

M481SE8AE 128 64 4 - √ 16 52 4 - 3 1 1 8 1 3 - - - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M481ZGCAE 256 128 4 - √ 16 26 4 - 3 1 1 8 1 2 - - - 2 10 - AES 1 - - - - 24 1 2 - √ - √ √ QFN33 √

M481LGCAE 256 128 4 - √ 16 41 4 - 3 1 1 8 1 2 - - - 2 12 - AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP48 √

M481SGCAE 256 128 4 - √ 16 52 4 - 3 1 1 8 1 3 - - - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M481SGCAE2A 256 128 4 - √ 16 52 4 - 3 1 1 8 1 3 - - - 2 8+8 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M481ZIDAE 512 160 4 4 - 16 26 4 - 3 1 3 6 1 3 2 - - 2 10 - - 2 - - - 1 24 1 1 √ - 1 - √ QFN33 √

M481LIDAE 512 160 4 4 - 16 41 4 - 3 1 3 6 2 3 2 - - 2 12 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP48 √

M481SIDAE 512 160 4 4 - 16 52 4 - 3 1 3 6 2 4 2 - - 2 16 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M482ZE8AE 128 64 4 - √ 16 26 4 - 3 1 1 8 1 2 - O*16 - 2 10 - AES 1 - - - - 24 1 2 - √ - √ √ QFN33 √

M482LE8AE 128 64 4 - √ 16 41 4 - 3 1 1 8 1 2 - O*16 - 2 12 - AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP48 √

M482SE8AE 128 64 4 - √ 16 52 4 - 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M482ZGCAE 256 128 4 - √ 16 26 4 - 3 1 1 8 1 2 - O*16 - 2 10 - AES 1 - - - - 24 1 2 - √ - √ √ QFN33 √

M482LGCAE 256 128 4 - √ 16 41 4 - 3 1 1 8 1 2 - O*16 - 2 12 - AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP48 √

M482SGCAE 256 128 4 - √ 16 52 4 - 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M482KGCAE 256 128 4 - √ 16 100 4 - 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP128 √

M482ZIDAE 512 160 4 4 - 16 26 4 - 3 1 3 6 1 3 2 O*1 - 2 10 - - 2 - - - 1 24 1 1 √ - 1 - √ QFN33 √

M482LIDAE 512 160 4 4 - 16 41 4 - 3 1 3 6 2 3 2 O*1 - 2 12 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP48 √

M482SIDAE 512 160 4 4 - 16 52 4 - 3 1 3 6 2 4 2 O*1 - 2 16 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M482KIDAE 512 160 4 4 - 16 100 4 - 3 1 3 6 2 4 2 O*1 - 2 16 - - 2 2 √ - 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP128 √

M483SE8AE 128 64 4 - √ 16 52 4 2 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M483SGCAE 256 128 4 - √ 16 52 4 2 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M483SGCAE2A 256 128 4 - √ 16 52 4 2 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 8+8 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP64 √

M483KGCAE 256 128 4 - √ 16 100 4 3 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP128 √

M483KGCAE2A 256 128 4 - √ 16 100 4 3 3 1 1 8 1 3 - O*16 - 2 16+8 √ AES 1 2 √ - - 24 2 2 - √ - √ √ LQFP128 √

M483SIDAE 512 160 4 4 - 16 44 4 2 3 1 3 6 2 4 2 - O*1 2 16 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M483KIDAE 512 160 4 4 - 16 100 4 2 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - - 2 2 √ - 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP128 √

M484SIDAE 512 160 4 4 - 16 44 4 - 3 1 3 6 2 4 2 - O*1 2 16 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M484SIDAE2U 512 160 4 4 - 16 44 4 - 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - - 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M484KIDAE 512 160 4 4 - 16 100 4 - 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - - 2 2 √ - 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP128 √

M485LIDAE 512 160 4 4 - 16 41 4 - 3 1 3 6 2 3 2 O*1 - 2 12 - √ 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP48 √

M485SIDAE 512 160 4 4 - 16 44 4 - 3 1 3 6 2 4 2 - O*1 2 16 - √ 2 1 √ - 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M485KIDAE 512 160 4 4 - 16 100 4 - 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - √ 2 2 √ - 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP128 √

M487SIDAE 512 160 4 4 - 16 44 4 2 3 1 3 6 2 4 2 - O*1 2 16 - √ 2 1 √ √ 2 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP64 √

M487KIDAE 512 160 4 4 - 16 100 4 2 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - √ 2 2 √ √ 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP128 √

M487JIDAE 512 160 4 4 - 16 114 4 2 3 1 3 6 2 4 2 O*1 O*1 2 16 - √ 2 2 √ √ 3 24 2 1 √ - 1 - √ LQFP144 √
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NUC505 系列

1. 4路 PWM带 2组 16位定时器
2. 全 UART支持 IrDA SIR、UART0 只支持 16+16字节 FIFO用于 TX/RX、UART1/2 支持 LIN功能。
3. SPI Master主要用于存储 SPI Flash，并支持就地执行 (XIP，eXecute-In-Place)。
4. 只支持耳机输出
5. 不支持 32 kHz晶振输出

开发工具 : NT-NUC505Y (NUC505)
量产刻录器：NG-NUC505LA (NUC505DLA) / NG-NUC505L (NUC505DL13Y) / NG-NUC505NA (NUC505YLA) / NG-NUC505N 
                     (NUC505YLA2Y) / NG-NUC505SA (NUC505DSA) / NG-NUC505S (NUC505DS13Y) / NG-NUC505O (NUC505YO13Y)

NuMicro® NUC505 系列基于 Arm® Cortex®-M4F 内核，支持 DSP指令集且集成浮点运算单元 (FPU)。
动态功耗可低至 479 μA/MHz，待机电流可低至 7 μA。
NUC505 系列内置 Audio PLL 与支持麦克风 /线路输入及耳机输出的立体声 24位 Sigma-Delta音讯编译码器。

工作主频 : 100 MHz
工作电压 : 3.3V、GPIO 支持 5V 输入
工作温度 : -40°C ~ 85°C

应用领域 : 热敏打印机、GPS定位器、无线麦克风、报警扬声器等
关键特性 : 128位密钥用于代码保护、64+64字节 UART FIFO用于 TX/RX、2组 USB、Audio PLL、24位音讯编译码器

Part No.

Serial Flash
(Kbytes)

SR
AM

(Kbytes)

I/O

Connectivity

AD
C

 (12-bit)

Auio
 C

O
D

EC
(24-bit)

D
AC

 (12-bit)

D
igital M

ic

PW
M

2(16-bit)

Q
SPI

RTC
 (V

BAT )

SPI M
aster 3

Tim
er (32-bit)

封装 量产

C
AN I²C I²S

ISO
 7816-3

SD
 H

ost

SPI

U
ART

1

U
SB FS

U
SB H

S

NUC505DLA 512 128 18 - 2 1 - - 1 2 - D*1 5-ch √ - √ - - - 1 4 LQFP48 √

NUC505YLA 512 128 18 - 2 1 - - 1 2 - D*1 5-ch √ - √ - - - 1 4 QFN48 √

NUC505YLA2Y 512 128 25 - 3 1 - √ 2 3 H*1 D*1 5-ch - - √ 4 - √ 5 1 4 QFN48 √

NUC505DSA 512 128 34 - 2 1 - √ 2 3 H*1 D*1 5-ch √ - √ 4 - - 1 4 LQFP64 √

NUC505DL13Y 2048 128 25 - 2 1 - √ 2 3 H*1 D*1 5-ch - - √ 4 - √ 5 1 4 LQFP48 √

NUC505DS13Y 2048 128 35 - 2 1 - √ 2 3 H*1 D*1 8-ch √ 4 - √ 4 - √ 5 1 4 LQFP64 √

NUC505YO13Y 2048 128 52 - 2 1 - √ 2 3 H*1 D*1 8-ch √ - √ 4 - √ 1 4 QFN88 √

N
U
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关键特性：MCP 工业规格 DDR 于 LQFP 封装、双高速 USB 主机、 双 10/100兆 以太网口

NUC970/NUC980 系列

Arm9™ 微处理器

新唐 NUC970/980 工业网络系列提供堆栈 64~128 MB Mbytes DDR内存于 LQFP封装ㄏ可缩小 PCB尺寸与减少 EMI问题。提供了丰富的外
设，包括 11组 UART、双以太网与双 SDIO / eMMC接口、NAND闪存接口、LCD控制器、CAN 2.0B接口和高速 USB2.0主机 /设备控制器、
可实现高度灵活性，集成了加密引擎，包含 AES、ECC、RSA和 SHA功能提供硬件加速。

工作主频 : 300 MHz (Arm926EJ-S)
工作电压 : 3.3V ~ 3.6V、GPIO支持 5V输入
工作温度 : -40°C ~ 85°C

开机来源 : SPI NOR、SPI NAND、NAND、SD、eMMC
应用领域 : 工业自动化、人机界面、工业物联网网关、网路打印机、以太网转换器、智能家居匝道器、电表集中器等

开发工具 : ND-NUC972 (NUC972 / NUC976 / NUC977)、NK-NUC980 (NUC980DF / NUC980DK / NUC980DR) 、NK-Tomato (NUC976)、
NK-ETH2P980 (NUC980DK61Y)、NK-RTU980 (NUC980DK61YC)、NK-IOT980 (NUC980DK61Y)

系列 EBI LCD Crypto Engine Linux
NUC980DF √ - AES/ECC/RSA/SHA √

NUC980DK √ - AES/ECC/RSA/SHA √

NUC980DR - - AES/ECC/RSA/SHA √

NUC972DF √ √ AES/ECC/SHA/DES/3DES √

NUC976DK - √ AES/ECC/SHA/DES/3DES √

NUC977DK - √ AES/ECC/SHA/DES/3DES √

Part No.

Stack D
D

R
 Size(M

B)

C
rypto Engine

Q
 SPI Flash

 Boot

SPI N
AN

D
 Boot

N
AN

D
 Flash

 Boot

SD
 M

em
ory Boot

eM
M

C
 I/F

 SD
/ SD

IO

Ethernet

U
SB FS

U
SB H

S

EBI

PW
M

C
M

O
S

 Interface

U
ART

C
AN I²C

SPI

ISO
 7816-3

I²S

G
PIO

(M
ax)

封裝 量产

NUC980DF71YC 128 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 4 4 3 2 1 104 LQFP216 √
NUC980DF71Y 128 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 - 4 3 2 1 104 LQFP216 √

NUC980DF61YC 128 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 4 4 3 2 1 104 LQFP216 √
NUC980DK71YC 128 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 4 4 3 2 1 92 LQFP128 √
NUC980DK71Y 128 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 - 4 3 2 1 92 LQFP128 √

NUC980DK61YC 64 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 4 4 3 2 1 92 LQFP128 √
NUC980DK61Y 64 √ √ √ √ √ √ 2 2 HL*6 H*1+H/D*1 √ 8 2 10 - 4 3 2 1 92 LQFP128 √

NUC980DR61YC 64 √ - - - - √ 1 1 HL*6 H/D*1 - 5 1 8 2 2 2 2 1 40 LQFP64-EP √
NUC980DR61Y 64 √ - - - - √ 1 1 HL*6 H/D*1 - 5 1 8 - 2 2 2 1 40 LQFP64-EP √

NUC972DF71YC 128 √ √ - √ - √ 2 2 - H*1+H/D*1 √ 4 1 11 2 2 2 2 1 146 LQFP216 √
NUC972DF61YC 64 √ √ - √ - √ 2 2 - H*1+H/D*1 √ 4 1 11 2 2 2 2 1 146 LQFP216 √
NUC972DF61Y 64 √ √ - √ - √ 2 2 - H*1+H/D*1 √ 4 1 11 - 2 2 2 1 146 LQFP216 √

NUC976DK61YC 64 √ √ - - - √ 2 1 - H*1+H/D*1 - 4 1 6 1 2 2 2 1 80 LQFP128 √
NUC976DK61Y 64 √ √ - - - √ 2 1 - H*1+H/D*1 - 4 1 6 - 2 2 2 1 80 LQFP128 √

NUC977DK61YC 64 √ √ - √ - √ 2 1 - H*1+H/D*1 - 4 1 8 1 2 2 2 1 87 LQFP128 √
NUC977DK61Y 64 √ √ - √ - √ 2 1 - H*1+H/D*1 - 4 1 8 - 2 2 2 1 87 LQFP128 √

N
U

C
970/980

系
列
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关键特性：整合 SDRAM 达 128 MB 于 LQFP 封装、LCD 支持最高 24 位 1024x768、支持 emWin库

N9H 系列
新唐人机界面 emWin N9H 系列基于 ARM926EJ-S 内核。 工作主頻分别為 200 MHz、264 MHz 和 300 MHz。它采用堆栈式 SDRAM 的多芯
片封装（MCP），容量范围为 2 ~ 128 MB，可显著降低 PCB 大小和电磁干扰（EMI），减少系统设计工作并缩短产品设计周期。

N9H 系列 BSP（软件支持包）带有工业领先的 emWin嵌入式互动图形界面库，其中包含 emWin 库、样本、工具和文件；让开发人员创建流
畅、专业、高质量的产品。

工作主频 : 200/264/300 MHz (Arm926EJ-S)
工作电压 : 3.3V ~ 3.6V
工作温度 : -40°C ~ 85°C 或 -20°C ~ 85°C

开机来源 : SPI NOR、SPI NAND、NAND、SD、eMMC
应用领域 : 工业自动化設備人机介面、家用產品人机介面等

开发工具 : NK-N9H20(N9H20)、NK-N9H26(N9H26)、NK-N9H30(N9H30)

系列 工作主频 (MHz) LCD 影像编解码 音讯编解码 Ethernet/CAN 工作温度 Linux

N9H20 200 16 / 24bit JPEG √ -  -20°C to 85°C √

N9H26 264 24bit JPEG /H.264 √ -  -20°C to 85°C √

N9H30 300 16 / 24bit JPEG - √  -40°C to 85°C √

Part No.

Stack D
D

R
 Size(M

B)

SPI N
O

R
 Boot

N
AN

D
 Flash

 Boot

SD
 C

ard
 Boot

eM
M

C
 I/F

 SD
 / SD

IO

Ethernet

U
SB FS

U
SB H

S

2D
 G

raphics

Parallel R
G

B LC
D

 
C

olor(bit)

Touch
 Screen

 C
ontroller

R
eal-Tim

e
 C

lock(RTC
)

Tim
er (32-bit)

W
atchdog Tim

er

W
indow

 W
atchdog Tim

er

AD
C

 (10-bit)

AD
C

 (12-bit)

PW
M

EBI

U
ART

C
AN I²C

SPI

I²S

G
PIO

(M
ax)

封裝 量产

N9H20R11N 2 √ - √ √ 1 - H*1 D*1 √ 16 - - 2 √ - - - 4 - 2 - 1 1 - 44 TQFP64-EP √

N9H20K11N 2 √ √ √ √ 3 - H*1 D*1 √ 24 √ √ 2 √ - 3 - 4 - 2 - 1 2 1 70 LQFP128 √

N9H20K31N 8 √ √ √ √ 3 - H*1 D*1 √ 24 √ √ 2 √ - 3 - 4 - 2 - 1 2 1 70 LQFP128 √

N9H20K51N 32 √ √ √ √ 3 - H*1 D*1 √ 24 √ √ 2 √ - 3 - 4 - 2 - 1 2 1 70 LQFP128 √

N9H26K61N 64 √ √ √ √ 3 - - H*1+D*1 √ 24 √ √ 4 √ - 7 - 4 - 2 - 1 2 1 80 LQFP128 √

N9H30K61I 64 √ √ - √ 2 - - H*1+H/D*1 √ 16 √ √ 5 √ √ - 5 4 - 9 - 2 2 1 86 LQFP128 √

N9H30F61IEC 64 √ √ - √ 2 2 - H*1+H/D*1 √ 24 √ √ 5 √ √ - 8 4 √ 11 2 2 2 1 146 LQFP216 √

N9H30F71IEC 128 √ √ - √ 2 2 - H*1+H/D*1 √ 24 √ √ 5 √ √ - 8 4 √ 11 2 2 2 1 146 LQFP216 √

N
9H

 系
列
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N329 系列
新唐 N329 影像系列提供堆栈 2 ~64 MB DDR 内存于 LQFP 封装，可缩小 PCB 尺寸与减少 EMI 问题。提供 JPEG 與 H.264 影像邊解碼硬件
引擎，且有丰富的外设，包括 UART、以太网、SDIO / eMMC 接口、NAND 闪存接口、LCD 控制器、內建音讯编译码器和高速 USB 2.0 主
机 /设备控制器，可应用于消费类影音产品。

工作主频 : 200/240 MHz (Arm926EJ-S)
工作电压 : 3.3V ~ 3.6V
工作温度 : -20°C ~ 85°C

开机来源 : SPI NOR、SPI NAND、NAND、SD、eMMC

关键特性：H.264 / MJPEG 硬体加速器、MCP SDRAM 高达 64MB于 LQFP 封装、支持 LCD 接口、內建音讯编译码器

开发工具 : ND-N32905 (N32901、N32903、N32905) / ND-N32926 (N32926)

系列 Operation Frequency Video CODEC Linux

N3290xR 200 JPEG √

N3290xU 200 JPEG √

N3290xK 200 JPEG √

N3292xU 240 H.264/ JPEG √

Part No.

Stacked D
D

R
 Size(M

B)

SPI N
O

R
 Boot

N
AN

D
 Flash

 Boot

SD
/ SD

IO

U
SB FS

U
SB H

S

Video C
O

D
EC

2D
 G

raphics

Parallel R
G

B LC
D

 
C

olor(bit)

M
ax. R

esolution
3

SAR
 AD

C

AD
C

 for M
IC

 Input

Touch Panel (W
ire)

Stereo D
AC

 (16-bit)

JTAG

EM
AC

C
M

O
S Sensor

U
ART

I²C

SPI

RTC

PW
M I²S

G
PIO

(M
ax)

封裝 量产

N32901R1DN 2 √ - 2 H*1 D*1 JPEG - - - 1 √ - 2 - - 1 2 - 1 - 2 √ 34 LQFP64 √

N32903R5DN 8 √ - 2 H*1 D*1 JPEG - - - 1 √ - 2 - - 1 2 - 1 - 2 √ 34 TQFP64-EP √

N32905R3DN 32 √ - 2 H*1 D*1 JPEG - - - 1 √ - 2 - - 1 2 - 1 - 2 √ 34 TQFP64-EP √

N32901U1DN 2 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 18 QVGA 2 √ 4 2 √ - 1 2 1 1 √ 4 √ 64 LQFP128 √

N32903U5DN 8 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 18 VGA 2 √ 4 2 √ - 1 2 1 1 √ 4 √ 64 LQFP128 √

N32905U3DN 32 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 18 VGA 2 √ 4 2 √ - 1 2 1 1 √ 4 √ 64 LQFP128 √

N32901K3DN 2 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 24 VGA 3 - 4 2 √ - 1 2 1 2 √ 4 √ 70 LQFP128 √

N32903K5DN 8 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 24 VGA 3 - 4 2 √ - 1 2 1 2 √ 4 √ 70 LQFP128 √

N32905K5DN 32 √ √ 3 H*1 D*1 JPEG √ 24 VGA 3 - 4 2 √ - 1 2 1 2 √ 4 √ 70 LQFP128 √

N32926U4DN 64 √ √ 3 H*2 H*1+D*1 JPEG/H.264 √ 24 XGA 7 √ 4/5 2 √ 1 2 2 1 1 √ 4 √ 80 LQFP128 √

N
329 系

列
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新唐 NuMicro® 8051 微控制器家族
新唐在 8051 微控制器领域深耕多年，不断提供产品高性价比与最佳解决方案来满足客户需求。8051 微控制器全产品线为工业温度规格，并
带丰富外设以满足市场不同应用需求。产品组合完整，适用于各类工业或消费产品应用领域，并提供完整开发工具及全方位服务，使客户能缩
短产品上市时间。

工作主频 : 24 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

MS51 工业控制系列

● MS51 系列

开发工具 : NT-MS51

关键特性：可配置的数据存储区。具备高抗干扰能力 (8 kV ESD 与 4 kV EFT) 与强灌电流能力 (20 mA)
应用领域 : 工业自动化、小家電、燈光控制、马达控制、安防系统、消費性產品等

新唐 MS51 系列以 1T 8051 处理器为内核，能在低引脚数的小封裝內提供豐富的外设，目标应用定位于注重成本的产品设备。 

1. 部份 Flash 经由配置后可作为 ISP ROM 使用

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data Flash
(bytes)

ISP
 R

O
M I/O

Connectivity

ADC
(12-bit)

PWM
(16-bit)

Tim
er (16-bit)

LCD 
Driver 封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

SPI

U
ART

MS51BA9AE 8 256+1K Configurable 4 8 1 0 0 2 5 5 4 - MSOP10 √

MS51DA9AE 8 256+1K Configurable 4 12 1 0 1 2 8 5 4 - TSSOP14 √

MS51FB9AE 16 256+1K Configurable 4 18 1 0 1 2 8 6 4 - TSSOP20 √

MS51XB9AE 16 256+1K Configurable 4 18 1 0 1 2 8 6 4 - QFN201 √

MS51XB9BE 16 256+1K Configurable 4 18 1 2 1 2 8 6 4 - QFN202 √

MS51FC0AE 32 256+2K Configurable 4 18 1 3 1 2 10 11 4 - TSSOP20 √

MS51XC0BE 32 256+2K Configurable 4 18 1 3 1 2 10 8 4 - QFN20 √

MS51EC0AE 32 256+2K Configurable 4 26 1 3 1 2 15 11 4 - TSSOP28 √

MS51TC0AE 32 256+2K Configurable 4 30 1 3 1 2 15 12 4 - QFN33 √

MS51PC0AE 32 256+2K Configurable 4 30 1 3 1 2 15 12 4 - LQFP32 √

M
S51

工
业
控
制
系
列
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工作主频 : 24 MHz
工作电压 : 1.8V to 5.5V (16~32KB)/ 1.8V to 3.6 V(64KB)
工作温度 : -40°C ~ 105°C

ML51 / ML54 / ML56 低功耗系列

● ML51 低功耗系列

开发工具：NT-ML51EB、NK-ML51PC、NK-ML51SD

关键特性 : 可配置的数据存储区，正常运行功耗为 100 μA/MHz，低功耗运行模式功耗为 15 μA，低功耗闲置模式功耗为 13 μA，休眠模式在 
                  3.3V 时功耗为 0.8 μA、在 10 μS 内的快速唤醒时间、并具备高抗干扰能力 (8 kV ESD，4 kV EFT) 与强灌电流能力 (20 mA)。

应用领域 : 工业自动化、家庭自动化、马达控制、安防系统、温控器、电池管理、医疗器材等

1.部份 Flash 经由配置后可作为 ISP ROM 使用

新唐 ML51 系列以 1T 8051 处理器为内核，满足低功耗与高性能的需求，内建参考电压与模拟比较器，更能符合手持式装置的应用。

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

ISP 
ROM

(Kbytes)
PDMA I/O

Connectivity

ACMP ADC
(12-bit)

Internal Voltage 
R

eference

PW
M

 (16-bit)

Tim
er (16-bit)

ICP
IAP
ISP

LCD 
Driver 封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

SPI

U
ART

ML51BB9AE 16 256+1K 4 - 7 2 - - 2 - 2 - 6 4 √ - MSOP10 √

ML51DB9AE 16 256+1K 4 - 11 2 1 1 2 - 3 - 6 4 √ - TSSOP14 √

ML51FB9AE 16 256+1K 4 - 16 2 1 1 2 - 6 - 6 4 √ - TSSOP20 √

ML51OB9AE 16 256+1K 4 - 17 2 1 1 2 - 6 - 6 4 √ - SOP20 √

ML51XB9AE 16 256+1K 4 - 17 2 1 1 2 - 6 - 6 4 √ - QFN20 √

ML51EB9AE 16 256+1K 4 - 24 2 1 1 2 - 8 - 6 4 √ - TSSOP28 √

ML51UB9AE 16 256+1K 4 - 24 2 1 1 2 - 8 - 6 4 √ - SOP28 √

ML51PB9AE 16 256+1K 4 2 28 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - LQFP32 √

ML51TB9AE 16 256+1K 4 2 28 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - QFN33 √

ML51EC0AE 32 256+2K 4 2 24 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - TSSOP28 √

ML51UC0AE 32 256+2K 4 2 24 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - SOP28 √

ML51PC0AE 32 256+2K 4 2 28 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - LQFP32 √

ML51TC0AE 32 256+2K 4 2 28 2 1 2 2 2 8 √ 6 4 √ - QFN33 √

ML51TD1AE 64 256+4K 4 4 28 2 2 2 2 2 9 √ 12 4 √ - QFN33 √

ML51LD1AE 64 256+4K 4 4 43 2 2 2 2 2 10 √ 12 4 √ - LQFP48 √

ML51SD1AE 64 256+4K 4 4 56 2 2 2 2 2 14 √ 12 4 √ - LQFP64 √

M
L51 / M

L54 / M
L56 低

功
耗
系
列
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● ML54 低功耗LCD系列

● ML56 低功耗LCD+觸摸系列

开发工具：NK-ML56SD

开发工具：NK-ML54SD

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(Kbytes)

ISP 
ROM

(Kbytes)
PDMA I/O

Connectivity

ACMP ADC
(12-bit)

Internal Voltage 
R

eference

PW
M

 (16-bit)

Tim
er (16-bit)

ICP
IAP
ISP

LCD 
Driver 封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

SPI

U
ART

ML54MD1AE 64 256+4K 4 4 38 2 2 2 2 2 10 √ 12 4 √
8 X 17 
6 X 19
4 X 21 

LQFP44 √

ML54LD1AE 64 256+4K 4 4 42 2 2 2 2 2 10 √ 12 4 √
8 X 18 
6 X 20
4 X 22 

LQFP48 √

ML54SD1AE 64 256+4K 4 4 55 2 2 2 2 2 14 √ 12 4 √
8 X 28 
6 X 30
4 X 32 

LQFP64 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(Kbytes)

ISP 
ROM

(Kbytes)
PDMA I/O

Connectivity

ACMP ADC
(12-bit)

Internal Voltage 
R

eference

PW
M

 (16-bit)

Tim
er (16-bit)

TouchKey

ICP
IAP
ISP

LCD 
Driver 封装 量产

I²C

ISO
 7816-3

SPI

U
ART

ML56MD1AE 64 256+4K 4 4 38 2 2 2 2 2 14 √ 12 4 6 √
8 X 17 
6 X 19
4 X 21 

LQFP44 √

ML56LD1AE 64 256+4K 4 4 42 2 2 2 2 2 14 √ 12 4 9 √
8 X 18 
6 X 20
4 X 22 

LQFP48 √

ML56SD1AE 64 256+4K 4 4 55 2 2 2 2 2 14 √ 12 4 14 √
8 X 28 
6 X 30
4 X 32 

LQFP64 √

M
L51 / M

L54 / M
L56 低

功
耗
系
列
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N76E 系列 (1T)

*QFN20: 0.4mm 管脚間距
**QFN20: 0.5mm 管脚間距

1. 部份 Flash 经由配置后可作为 ISP ROM 使用

1.部份 Flash 经由配置后可作为 ISP ROM 使用

1.部份 Flash 经由配置后可作为 ISP ROM 使用

关键特性：提供高整合度的高精度 ADC与电源管理单元，包括 BOD、POR与 LVR等、内建丰富外设 I²C、UART、SPI、ADC、PWM、
                 内建 RC 振荡、数据 Flash 区域

开发工具 : NT-N76E003

开发工具 : NT-N76E885

工作主频 : 16 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C
应用领域 : 工业自动化、家庭自动化、温控器、 人机接口、 LED 灯调控制、消费性产品等。

工作主频 : 25 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

工作主频 : 16 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

开发工具 : NT-N76E616

N79E 系列 (4T)
工作主频 : 24 MHz
工作电压 : 2.4V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

开发工具 : NT-N79E715、ISP-ICP Programmer (NWR-005)

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data Flash
(bytes) ISP ROM I/O

Connectivity

ADC
(10-bit)

PWM
(16-bit)

Timer
(16-bit) 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

N79E715AS28 16 512 Configurable 2 25 1 1 1 8 4 3 SOP28 √
N79E715AS20 16 512 Configurable 2 17 1 1 1 8 4 3 SOP20 √
N79E715AS16 16 512 Configurable 2 13 1 1 1 8 4 3 SOP16 √
N79E715AT28 16 512 Configurable 2 25 1 1 1 8 4 3 TSSOP28 √

N79E715AT20 16 512 Configurable 2 17 1 1 1 8 4 3 TSSOP20 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data Flash
(bytes) ISP ROM I/O

Connectivity

ADC
(10-bit)

PWM
(12-bit)

Timer
(16-bit) 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

N76E885AT20 18 512 Configurable √ 18 1 1 2 10 8 4 TSSOP20 √

N76E885AT28 18 512 Configurable √  26 1 1 2 10 8 4 TSSOP28 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data Flash
(bytes) ISP ROM I/O

Connectivity

ADC
(10-bit)

PWM
(16-bit)

Timer
(16-bit)

LCD 
Driver 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

N76E616AL48 18 512 Configurable √ 46 1 - 2 8 4 7 4 X 32
6 X 30 LQFP48 √

N76E616AF44 18 512 Configurable √ 42 1 - 2 8 4 7 4 X 32
6 X 30 PQFP44 √

N76E616AM44 18 512 Configurable √ 42 1 - 2 8 4 7 4 X 32
6 X 30 LQFP44 √

Part No.  Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data Flash
(bytes) ISP ROM I/O

Connectivity

ADC
(12-bit)

PWM
(16-bit)

Timer
 (16-bit) 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

N76E003AT20 18 256+768 Configurable √ 18 1 1 2 8 6 4 TSSOP20 √

N76E003AQ20 18 256+768 Configurable √ 18 1 1 2 8 6 4 QFN20* √

N76E003BQ20 18 256+768 Configurable √ 18 1 1 2 8 6 4 QFN20** √

N
76E
系
列

 (1T)
N

76E
系
列

  (4T)
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标准型 8051系列

● N78E 系列

● W78 系列

工作主频 : 40 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

工作主频 : 40 MHz
工作电压 : 2.5V ~ 5.5V
工作温度 : -40°C ~ 105°C

新唐标准型 8051 系列、内建 22.1184 MHz 高精度振荡器 、并具备高抗干扰能力 (8 kV ESD, 4 kV EFT)、4 K 字节独立 Flash 作为在线系统
编程 (In System Programming) 用途。

关键特性 : 内建丰富外设，UART、SPI、PWM、RC 振荡、数据 Flash 区域和在线系统程序设计 (In-System Programming)
应用领域 : 条形码读取设备、数字电话、多计算机切换器 (KVM)、2.4G 无线键盘、工控机、显示器等

开发工具 : ISP-ICP Programmer (NWR-005)

开发工具 : ISP-ICP Programmer (NWR-005)

关键特性 : 6T/12T option, Extra I/O port,  22.1184 MHz internal RC, BOR

关键特性 : 6T/12T option, Extra I/O port

Part No. Flash 
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

Data
Flash

(Kbytes)

ISP R
O

M
(Kbytes)

I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
om

p

ISP

IN
T

PW
M

 (8-bit)

Tim
er (16-bit)

Special Function 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

N78E055A 16 256+1K 4 2.5 40 - 1 1 - - √ 4 5 3 6T/12T option, Extra I/O port,  
22.1184 MHz internal RC, BOR

PLCC44/PQFP44/LQFP48/
DIP40 √

N78E059A 32 256+1K 4 2.5 40 - 1 1 - - √ 4 5 3 6T/12T option, Extra I/O port,  
22.1184 MHz internal RC, BOR

PLCC44/PQFP44/LQFP48/
DIP40 √

N78E517A 64 256+1K Configurable 2.5 40 - 1 1 - - √ 4 5 3 6T/12T option, Extra I/O port,  
22.1184 MHz internal RC, BOR

PDIP40/PLCC44/PQFP44/
LQFP48 /TQFP44 √

N78E366A 64 256+1K - 2.5 40 - 1 1 - - √ 4 5 3 6T/12T option, Extra I/O port,  
22.1184 MHz internal RC, BOR

PLCC44/PQFP44/LQFP48/
DIP40 √

Part No. Flash
(Kbytes)

SRAM
(bytes)

ISP 
ROM

(Kbytes)
I/O

Connectivity AD
C

 (10-bit)

C
om

p

ISP

IN
T

PW
M

 (8-bit)

Tim
er (16-bit)

Special Function 封装 量产

I²C

SPI

U
ART

W78E052D 8 256 2 36 - - 1 - - √ 4 - 3 6T/12T option, Extra I/O port PDIP40/PLCC44/PQFP44/
LQFP48//TQFP44 √

W78E054D 16 256 2 36 - - 1 - - √ 4 - 3 6T/12T option, Extra I/O port PDIP40/PLCC44/PQFP44/
LQFP48//TQFP44 √

W78E058D 32 512 4 36 - - 1 - - √ 4 - 3 6T/12T option, Extra I/O port PDIP40/PLCC44/PQFP44/
LQFP48 √

W78E516D 64 512 4 36 - - 1 - - √ 4 - 3 6T/12T option, Extra I/O port PDIP40/PLCC44/PQFP44/
LQFP48 √
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